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Panasonic In den vergangenen 28 Jahren ist | Um diesem großen Anspruch Eingebunden in ihre gesellschaft- | 


Deutschland GmbH aus dem ersten Stützpunkt der gerecht zu werden, bedarf es nicht | liche und soziale Umwelt enga- 
Sea Matsushita Electric, Osaka, ein nur einer engen Verbindung des giert sich Panasonic Deutschland 
Hamburg ansehnliches Unternehmen gewor- | Unternehmens zu seinen Handels- | im sozialen Bereich und fördert 
den, das heute als Panasonic partnern, sondern auch zu den Wissenschaft, Kultur und Sport. 
Deutschland GmbH mit mehr als Endgebrauchern und Anwendern Durch die Vergabe des Panasonic 
800 Mitarbeitern und Niederlas- der von Panasonic Deutschland Junior Cups und das eigene Pana- 
sungen in sechs Stadten der Bun- | vertriebenen Produkte. sonic Tennis Team unter der Lei- 
desrepublik einen Umsatz von tung von Günter Bosch ist das Un- 
mehr als 1,5 Milliarden DM pro Heute sind es nicht nur Technics ternehmen insbesondere mit dem 
Jahr tätigt. HiFi-Bausteine und Panasonic Tennissport verbunden. 
Video- und Audiogeräte, die für 
Die überaus positive Entwicklung ihre hervorragende Qualität Die mit dem genannten Motto ver- 
des Unternehmens ist zum Groß- bekannt sind. Unter dem Namen bundene Zielsetzung stets zu 
teil auf die enge und vertrauens- Panasonic werden auch Produkte beachten, dem hohen Anspruch 
volle Zusammenarbeit aller Abtei- aus dem Bereich Buroelektronik gerecht zu werden, dem sich das 
lungen mit den entsprechenden sowie Mikrowellengeräte Brotback- | Unternehmen verpflichtet hat – die- 
Partnern im Markt zurückzuführen. | automaten, Staubsauger, Rasier- ses wird auch in Zukunft die Leit- 
apparate, Fahrräder, Klima- und linie für die Tätigkeit der Panasonic 
Panasonic Deutschland handelt Sanitärgeräte und Batterien ver- Deutschland sein. 
seit Beginn ihrer Geschichte nach Kauft, die alle höchsten Апврги- 
dem Motto: „Durch unsere indu- chen gerecht werden. 
striellen Aktivitäten wollen wir den 
Fortschritt fördern, zum allgemei- Zum Lieferprogramm gehören 
nen Wohl der Gesellschaft beitra- zugleich aktive und passive Bau- 
gen und uns der weiteren Entwick- | elemente genauso wie die Palette 
lung der Weltkultur widmen.“ der unterschiedlichen Panasert 


| Bestuckungsautomaten. 


Panasonic Deutschland GmbH Zentrale und 
Forschungslabor, Hamburg 
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Matsushita Electric Industrial Co.. Ltd. 


Osaka/Japan 


Gegründet: März 1918 
Beschäftigte: 198.000 
Industrierechte: 56.000 
Forschungslaboratorien: 30 
(Konsolidiert: 44] 
Gesellschaften in Europa 
Verkaufsgesellschaiten: 12 
Produktionsgesellschaften: 16 
Finanzgesellschaften: 2 
Verkauf in mehr als 130 Ländern 
Markennamen: Panasonic, 
Technics, National, Quasar 


Im 73. Jahr ihres Bestehens ist 
die Matsushita Electric Japans 
größter Hersteller von Unter- 
haltungs-, Haushalts- und Büro- 
elektronik. Zwei Beispiele fur die 


enorme Größe des Unternehmens: 


Bis jetzt wurden alles in allem 
über 100 Millionen Fernsehgerate 
und über 10 Millionen VHS- 
Videorecorder hergestellt. 


Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene 
Produkte her. Dazu gehören 
Systeme zur Nutzung der Sonnen- 
energie genauso wie HiFi-Anlagen 
und Bürocomputer. Sogar die spe- 
ziellen Fertigungsanlagen, die für 
absolute Präzision der Matsushita- 
Produkte sorgen, wurden vom 
Unternehmen selbst entwickelt. 


Das Geheimnis des weltweiten 
Erfolges der Matsushita Electric 
ist nicht zuletzt die sich selbst 
gestellte Herausforderung, Konse- 
quent das gesamte umfassende 
Know-how der Mitarbeiter zu 
nutzen, um den Endgebrauchern 
zu jeder Zeit Produkte höchster 
Qualität anbieten zu können. 


Оѕақа/Јарап 





Matsushita Electric Forschungslabor 
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Hinweis: Technics entwickelte. den weltwert ersten 
DraNandler in MASHTechnik. Die MASH-Technik ist 
eine Erfindun (e ven NTT LSI: Laboratorium М ASH 

brerzeichen von NTT 
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CD-Spieler 


Die neue Dimension — MASH 1-Bit-D/A-Wandler bestimmen 


das Tempo in den 90er Jahren. 


"Technics 
21000 





Herausragende Klangqualität 
durch CD-Spieler mit MASH 

Seit 1989 sind Technics CD-Spieler 
mit dem MASH-D/A-\Vandlersystem 
ausgerüstet. Dadurch verbessert sich 
die Kleinsignalreproduktion, die für 
die Wiedergabe von feinen musikali- 
schen Nuancen, wie etwa für 
Geigenobertöne oder das Ausklingen 
eines Klavierakkords wichtig sind, 
MASH stellt einen klaren Bruch mit 


Linearitätsvergleich 
Herkömmlicher ПАС MASH-DAC 





den CD-Spielern der Vergangenheit 
dar. Das 1-Bit-MASH-D/A-Wandler- 
system ist von früheren Systemen 
grundlegend verschieden und tragt 
zu einer dramatischen Verbesserung 
der Soundqualität bei. Alle neuen 
Technics CD-Spieler sind mit diesem 
neuen D/A-Wandlersystem ausgerüstet 
und schaffen damit einen neuen 
Standard für die CD-Wiedergabetreue. 


Arten von MASH-D/A-Wandlern 
Es gibt drei verschiedenartige 
MASH-D/A-Wandler. Der SH-X1000 
beruht auf Höchstleistungs-MASH- 
DAC-LSIs in einer Anordnung von 
DACs in drei Bausteinen. Ein Chip 
dient für den MASH- und Digital- 
fiiterbereich und zwei Chips werden 
für die Pulsbreitenmodulation (PWM) 
des linken bzw. rechten Kanals 
verwendet. Durch die Trennung der 
zwei Bereiche wird das Auftreten von 


Digitalrauschen verhindert, und die 
kanalgetrennte Pulsbreitenmodulation 
sorgt für hervorragende Обегѕргесп- 
dämpfung. Die anderen zwei MASH- 
D/A-Wandler verwenden jeweils 
einen Baustein mit 4 bzw. 8 DACs. 
Alle drei Typen von MASH-D/A- 
Wandern erzielen durch hohen 
Fremdspannungsabstand, extrem 
geringe Verzerrungen und gule 
Linearität eine erstaunliche Wieder- 
gabetreue bei kleinpegeligen 
Signalen. 





MASH-1-Bit-DiA-Wandier-LSis 





ansicht von Modell 51-72000 


Anti.Jitter-Interface 

Jitter auf der Zeitachse während der 
Signalübertragung kann bei 
herkömmlichen Systemen einen 
negativen Einfluß auf die Ausgangs- 
signale des DAC haben. Wenngleich 
CD-Spieler relativ stabile Signale 
liefern, ist es dennoch möglich, daß 
in zukünftigen Systemen Quarzoszil- 
latoren mit weniger stabilen 
Merkmalen zum Einsatz kommen 
Für diesen Fall hat Technics das Anti- 
Jitter-Interface entwickelt. Bei diesem 
System werden Signale zuerst durch 
ein Hochleistungs-DSP in einen 15 
MBit RAM-Speicher geleitet. Dann 
werden sie im Takt eines hoch- 
freauenten Quarzoszillators erneut 
eingelesen. Damit wird Jitter 
theoretisch auf Null reduziert. Es 
kann zwischen zwei Betriebsarten 
gewählt werden: WIDE für Signale 
mit schlechter Qualität und NARROW 
für bessere Signale. Bei extrem 
niedriger Signalqualität schaltet sich 
automatisch der Technics „PLL- 
Digitalmodus’ ein 


Zentral angeordnetes Laufwerk 
und schneller Zugriff 

Bei einigen Technics-CD-Spielern 
befindet sich die CD-Lade in der 
Gerätemitte und der interne System- 
aufbau ist so konstruiert, daß eine 
gleichmäßige Gewichtsverteilung 
erzielt wird, Eine Grundplatte aus 
ТМЕС (Technics Anti-Resonanz- 
Compound) und weitere Maßnahmen 


bieten guten Schutz gegen 


Vibrationen und Resonanzen. 
Erwähnt werden muß auch der 
einzigartige Technics-Optikantrieb mit 
Linearmotor, dessen wohldurchdach- 
ter Aufbau keine Zahnrader oder 
dergleichen benötigt, Der leise, 
hocheffiziente Linearmotor sorgt für 
schneller Zugriff auf alle CD-Titel, 








SL-Z1000 


CD-Laufwerk 
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Technics 


SH-X1000 


Digitaler Signalprozessor 


MASH „am, 
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e Ein CD-Laufwerk auf dəm Stand der 
Technik ohne DAC oder analoge 
Ausgangsschaltungen 

е | inks-rechts syrnmetrisches Design 

е Resonanzdämpfende, vibrationsieste 
Auflage mit 4-PunktSchwebeaufhängung 
für das optische Deck, eine auf 
magnetischer Anziehung beruhende 
Linear-Optiknachführung und robuste 
Gehäusewände 

е Schneller Zugriff durch „High Speed 
Acces"-System mit Linearmotor im 
Aluminiumgehause, 

е Сеітеппіе Transformatoren für den 
Servo- und Digitalblock zur 
Verhinderung von Interferenzen 

e Bürstenloser Spindel-Direktantrieb mil 
sehr gutem Ansprechverhalten 

е Geschwindigkeitsgesteuerte CD-Lade. 

е Leistungsstarkes Korrektureystem zur 
Fehlerbehebung durch lineare 
B-Sample-Interpolation, 

е Optisches System mit gepreßter 
Hochpräzisionslinse aus Glas 

e 2-Weg optischer Digitalausgang 

«Echtholz-Seiltenpaneele. 





e Getrennte D/A-Wandler, bestückt mit 
dem technisch aufwendigsten MASH- 
System (Rauschiormung) 

е „Antı-Jitter Interface" gewährleistet 
digitale Sıgnalqualität im Falle von 
Instabilitäten 

e Verarbeitung und Eingänge für mehrere 
Sampling-Fraquenzen 

е Digitale Linearphasen-Signalverarbeitung 

е Digitale Deemphasıs. 

* Geteilte, abgeschirmte Stromversorgung 
тїї D/A-Blöcken zur Verhinderung von 
Ubersprecheflekt und Vibrationen 

е Getrennte Stromversorgung für digitale 
und analoge Seite 

e -lektronikbauteile in strengen 
Hörversuchen ausgewählt 

e Zahlreiche Ein- und Ausgänge zur 
problemlasen zukünftigen 
Systemerweiterung. 

e Symmetnscher, analoger XLR-Ausgang 
(Cannon | 


е Ecninolz-Sellenpaneele 


MASH, 
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CD-Laufwerk 


аы HIE 


MEAE MADD 





Compact Giso Meyer RFA 


Technics 
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7/90: 
Spitzenklasse 1. Platz 
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SL-PS50 


7/90: 
Spitzenklasse 2. Platz 
Audio 4/90: Spitzenklasse бю pð 
STEREO 8/90 
stereo-Empfehlung: sehr gut ж ж 


MASH 


| пъмветаде noise shaping 
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MASH 
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rogrammierbarer CD-Spieler 


Programmierbarer CD-Spieler 
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Wandler- und 


« Hochwertiges C 
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e Schwingungsdämpiende Konstrukt on 
mit in Mitte angeordneter CD-Schublade 


р ohne 
1 


e Laserführung durch „High 5 geg 
тегс» 
е Bürstenloser Spindel-Direktantrieb mit 


hohem Drehmament 
е Hochpräzises optisches System mit 


Preßglaslinse 





aslınse 

е Optischer Digitalausgang 

е уевейще Fernbedienung mit 
/wanzigertastatur für Direktzugriff u 


das Programmieren, „Auto Сие" und 
‚Random Play' 
агкег SU-MAID finden Sie aut 


Näheres zum Мега! 


е MASH 8-DAC-Systemn erzielt hohe 
Klangtreue auch für Kleinpegelige 
Signale 

e Design mit zentrierter CD-Lade und 
vibrationsfester Bauweise 

е Optischer Digitalausgang vorhanden 

е Edit Guide" mit „Just Time Edit 
(Spielzeit Ое Kung für die 
Überspielung auf Cassette) 

е ‚Random Play" — ein Zufallsgenerator 
wählt die Musikstücke ın bunt gemischter 
Не ehe зпоще inur uber сие 
Fernbedienung) 


| е Fernbedienung mit digitaler 


Pegelabsenkung. 
е 201а5іеп Dia Mosel 
e Vielseitiges FL-Display mit Titel-Matrix 


е Timer"-Funktion WiedergabelAus 
Random) 


e Völlig neues MASH-4-DAC-Systern erzielt 
hohe Klangtreue auch für Kleinpegelige 
Signale, 

е Design mit zentrierter CD-Lade und 
vibrationsfester Bauweise 

e Optischer Digitalausgang vorhanden 

е Schneller Zugriff durch „High Speed 
Access" -System 

е Edit Guide“ mit „Just Time Edit” 
(Spielzeitberechn. по tür Oe 
Überspielung auf Cassette) 

e ‚Random Play“ — em Zufallsgenerator 
wählt die Musikstücke in bunt gemischter 
Reihenfolge (nur über die Fernbedienung) 

« Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung 

е уавейацез FL-Display mit Titel-Matrix 

e 10-Tasten-Direktzugriffsystem 








SL-P477A 


Audio 5/90: Programmierbarer CD- Spieler 
Spitzenklasse 0 2 9 à 


stereoplay 7/90 MASH „am, vm 


Spitzenklasse | 
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SL-P377A 


Programmierbarer CD-Spieler 


Bremm 8/90: MASH ойу, ЙҮ 


Spitzenklasse, 5. Platz 


multi-ñtage noise shaping Upita Zink 
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stereopiny 5/90 Programmierbarer CD-Spieler 
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е Völlig neues MASH-4-DAC-System erzielt 
hohe Klangtreue auch für kleinpegelige 
Signale 

е Optischer Digitalausgang vorhanden 

е Schneller Zugriff durch „High Speed 
Access'-System 

е „Shuttle‘-Suchfunktion für einfaches, 
präzises Aufsuchen gewünschter Stellen 
mit bis zu /6-facher Geschwindigkeit 

e „edit Guide'- und „Disc Link"-Funktion 
erleichtern das Uberspielen von CD auf 
Cassette 

e „Random Play“ — ein Zufallsgenerator 
wählt die Musikstücke in bunt gemischter 
Reihenfolge 

e Bis zu 20 Musikstücke in beliebiger 
Reihenfolge vorprogrammierbar 

° Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung und Direktzuarift über 
Zehnertastatur. 

e „Auto Cue" definiert den genauen 
Einsatzpunkt am Anfang jedes Titels 





e Völlig neues MASH-4-DAC-Systern erzielt 
hohe Klangtreue auch für kleinpegelige 
Signale. 

е Optischer Digitalausgang vorhanden 

e Schneller Zugriff durch „High Speed 
Ассеѕѕ"-бүѕіет 

е „Edit Guide" ermöglicht synchrones 
Editieren 

e „Random Play" — ein Zufallsgenerator 
wählt die Musikstücke in bunt gemischter 
Reihenfolge. 

e Bis zu 20 Musikstücke in beliebiger 
Reihenfolge vorprogrammierbar. 

е Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung und Direktzugriff über 
Zehnertastatur 

• „Auto Сие" definiert den genauen 
Einsatzpunkt am Antang jedes Titels, 


• Völlig neues MASH-4-DAC-Systern erzielt 
hohe Klangtreue auch für kleinpegelige 
Signale. 

e Schneller Zugriff durch „High Speed 
Access System 

е „Ес! Guide" ermöglicht synchrones 
Editieren 

e „Random Play" — ein Zufallsgenerator 
wählt die Musikstücke ın bunt gemischter 
Reihenfolge 

e Bis zu 20 Musikstücke in beliebiger 
Reihenfolge vorprogrammierbar. 

е Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung und Direktzuariff über 
Zehnertastatur. 

e „Auto Cue" definiert деп genauen 
Einsatzpunkt am Anfang jedes Titels. 





HIFISION 11/89: Spitzenklasse, 5. Platz 
STEREO 2/90: Angehende Spitzenklasse, Gut + 
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Audio 12/86: Spitzenklasse # #99 ð 
STEREO 12/86: Absolute Spitzenklasse, Exzellent ж # ж 
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SL-PC2 жое 
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CD-Wechsler mit Revolvermagazın 
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„Ds stets sichtbar 

sind; CD-Wechsel während der 

Асоваваст Wiedergabe 151 möglich; Dêl 

WIES Dauerwiedergabe werden die CDs 
nacheinander in En 010510106 abgespieit 

e Direkte CD-Wahl über 5 Zifferntasten 
die gewählte CD beginnt automatısch 
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gabe und programmierte Wiedergabe 
20 Schritten 


е Digitalfilter mit Фасй-Омегватрипа 


176. 4KHz) und 2fach-Di/A-Wandlersystei 


imit einem D/A-Wandler pro Kanal) 
Г а жег =ч, a AN а “ +, É T feat 
е Drahtlose Fernbedienung mil 25 laste 





e Twin Class AA: „Sample & Hold" 
Schaltung und Ausgangsverstärker in 
Class AATechnik für höhere Auflösung 
bei den musikalischen Details 

е Hesonanzdämpfender Dreischicht 
Sockel aus Gummibedämpfung, 
Metallchassis und TNRC-Spezialwerkstoff 

e Drehscheibe mit schnellem/langsamem 
Suchlauf für bis auf 3 Frames präzise 
Feineinstellung 

е Kanalgetrennte „High Speed"-D/A- 
Wandler sichern hohe Phasenlınearität 

е Hochauflösender Digitalfilter mit 
Zweifachern Оуегватрипа für verbesserte 
Klangtreue 

e kabellose Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung 

е Vielseitiges Fluoreszenz-Display mit Tite 

Matrix 


SL-P1200 


CD-Spieler in Studio-Qualität 
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Audio 5/90 ПГавбагег CD-Spieler 
Oberklasse РРР | деви 
STEREO 7/90 u + 
obere Mittelklasse | 
Preisleistungsverhältnis sehr gut 





Autobatterie-Adapter tur 
“PEXP2/XP1 (separat erhältlich) 
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MIFTYISION 12/89: Oberklasse, 1. Platz 
stereoplay 12/89: Spitzenklasse | 
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Audio 5/90 Tragbarer CD-Spieler 


Oberklasse РРР D | 
6/90 after 
Oberklasse 1. Platz Spe 
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е Ultraleichte und komakte Bauweise aus 
Aluminium-Druckguß 

е Eintästen-Fernbedienung für bequeme 
Einhandbedienung 

e ‚Resume Play”: Das letzte gewählte 
Musikstück wird nach dem 
Wiedereinschalten des Gerätes 
nochmals gespielt 

е Random Play" sowie 
газта von bis zu 18 Titeln 

1 beliebiger Reihenfolge 

° Digitalfiter mit vierfach-Oversampling 
(176,4 kHz) 

е уепаспе Stromversorgung: aufladbare 
Akkus (mitgeliefert), Trockenzeller 
Netzstrom, Autobatterie 

e Stromsparende „Power Oft"-Funktion 


| Mitgeliefertes Zubehor 5 EN | 





е | Лгаесме und кс 
robusten Gehäuse 

е Eintasten-Fernbedienung für bequeme 
Einhandbedienung 

e Resume Play" Das letzte gewählt 
Miusikstuck wird nach dem 
Wiedereinschalten de s Geräte tes 
nochmals gespielt 

е Random Play" sowie 


Yorprogrammierung von Bis zu 16 I tel 


n beliebiger Reihenfolge 

e Digitalflter mit vierlach-Översampling 
1764 kHz) 

е Уепаспе Stromversorgung а 
Akkus (mitgeliefert), Ггоскепгейеп 
Netzstrom, Autobatterıe 

е ХВ5 (Extra Bass System) für die 


W едегдабе мо! ef u nd straffer Häs: e 


Mitgeliefertes Zubehör | 
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е [ Jitraleichie und kompakte Bauweise mit 
robustern Gehäuse 

e ‚Resume Play“: Das letzte gewählte 
Musik stück wird nach деп 
Wiede reinschalten des Gerätes 
nochmals gespielt 

a Random Play" sowie Vorprogrammierung 
von bis zu 18 Titeln In beliebiger 
Reihenfolge 

е Digitalilter mit viertach-Oversampling 
(176,4 kHz) 

е Уепасне Stromversorgung: aufladbare 

Akkus (mitgeliefert), Trockenzellen 

Netzstrom, Autobatterıe. 

ХВ (Extra Bass System) für die 

Wiedergabe voller und straffer Bässe 

EE 


Mitgelielertes Zubehör 


! 





a пуч и man 





Fernbedienung 
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Die SH-R500 kann die Steuerung ihres 

lernbedien baren Fernsehers, Videorekorders und 
CD-Spielers sowie der Technics-Receiver 
N) übernehmen. Durch 
Anschluß über eine Steuerleitung an den Receiver 
ist auch eine Reihe der Technics-Cassettendecks 
епрелейраг 





Receiver SA-GX200/GX100 





SH-R500 


2222141" рр 245. 
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SH-R500 


Lernlähige intelligente Fernbedienung 
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SA-GX200 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW 
Receiver 


SA-GX100 


QOuarz-synthesizer-UKW-Stereo/M W 


Receiver 








e Die SH-R500 ist in der Lage, ale 
Instruktionen der meisten anderen 
Infrarot-Fernbedienungen zu „kopieren. 
so daß die gesamte Anlage über eine 
einzige Fernbedienung gesteuert 
werden kann 

е Ab Werk bereits für Videorekorder- und 
Fernseher-Bedienung vorprogrammıen 

е Libersichtliches Дре stali- Display 
mit Anzeige des gewählten Gerates 

s Dre: Registeri asten zum Äbspeichern 
von Komandofolgen, um z.B. mit 
einmaligem Tastendruck eine 
\ıdeocassette staren zu Können 


e Fernbedienung mit 32 Tasten. 

e 2 x 60 Watt Ausgangsleistung (DIN, 4 
Ohm) 

е Fernbedienbarer Lautstärkenregier 

e Digitales Quarz-Synthesizer- 
Empfangsteil mit Festsenderspeicher für 
24 Stationen 

« Festsender-Registrierung für schnellen 
Zugriff auf die gewünschte Station 

s VCR-Eingänge auf der Vorderseite 

е Anzeige der gewählten Aufnahmequelle 
im alphanumerischen Display 


е Fernbedienung mit 32 Tasten 

e 2 x 40 Watt Ausgangsleistung (DIN, 4 
Ohm) 

е Fernbedienbarer Lautstärkenregler 

e Digitales Quarz-Synthesizer 
Empfangsteil mit Festsenderspeicher für 
24 Stationen 

e Festsender-Registrierung für schnelle 
Zugriff auf die gewünschte Station 

е Anzeige der gewählten Aufnahmequelle 
im alphanumerischen Displa y 
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Verstarker 


Hohe und unverfälschte Verstärkung bei allen digitalen und 
analogen Programmaquellen mit optimaler Lautsprecher- 


ansteuerung. 


DDD-System (Digital Direct Drive), 


eine Innovation bei Digitalverstärkern 


MASH 


ПА 
Mrandlerles 


Wird die Lautstärke bei einem 
herkömmlichen Verstärker 
zurückgenommen, so kommt es zu 
einer entsprechenden Verminderung 
des Signalpegels; der Rauschpege 
dagegen bleibt unverändert, wodurch 
sich der Fremdspannungsabstand 
verschlechtert. Daher führt eine 
Rückstellung aufnormale Hörlautstärke 
tatsächlıch dazu, daß der Verstärker 


Fremdspannungsabstand unter den 


DDD-System, Blockdiagramm 





des CD-Spielers abfällt. Beim DDD- 
System wird dieses Problem mit Hilfe 
eines Leistungsverstärkers mit 
verstärkungsfaktor 1 gelöst, der die 
Leistung ohne Einfluß auf Signal- 
spannung oder Restrauschen 
verstärkt, Auf diese Weise entsteht die 


nötige Ausgangsleistung zur 
Ansteuerung der Lautsprecher ohne 
Beeinträchtigung des Fremdspan- 
nungsabstands. Die Schaltungen in 
den Class-AA-Verstärkern von 
Technics dienen auch zur Trennung 
von Spannungssteuerung und 
Stromversorgung, so daß am Ausgang 
des D/A-Wandlers und an den 
Lautsprecherklemmen die gleiche 
Spannung anlıegt. Zur Lautstärke- 
einstellung dient ein Spannungs- 
Strom-Umsetzer (IN\-Stufe), der über 
den Leistungsverstärker mit 
Verstärkungsfaktor 1 direkt mit den 
Lautsprecherklemmen verbunden 
Ist. Das umgesetzte Signal wird 
daher unverändert zu den Lautspre- 
chern übertragen. Unter diesen 
Umständen gewährleistet der 
Verstärker selbst bei niedrigen 
Lautstärkepegeln einen Fremdspan- 
nungsabstand, der dem von 
CD-Spielern entspricht 


MASH 


Das MASH- multi-stage noise shaping 
D/A-Wandlersystem 

Das MASH-DI/A-Wandlersystem löst 
die Probleme herkömmlicher DACs 
mit mangelhafter Linearität und 
Nulldurchgangsverzerrungen 

Dieses innovative DAC-System, das 
auf einem völlig neuen Konzept 
beruht, gewährleistet gute Linearität, 
Vermeidung von Nulldurchgangsver 
zerrungen und von Verzerrungen 
durch differentielle Nichtlinearitäten 
und führt somit zu einer verbesserten 
Wiedergabe der feinsten musikali 
schen Details. 


Doppelte PLL,Jitter- 
Unterdrückungsschaltung 

Wenn Digitalsignale durch ein Kabel 
geleitet werden, tritt eine „бег. 
genannte Zeitachsen-Instabilität auf 
und beeinflußt die Wiedergabege- 
пашоке! des D/A-Wandlers im 
Bestimmungsgerät. Der SU-MA10 










hat eine „Jitter-Unterdrückungs- 
schaltung” im Digitaleingang zur 
Behebung dieses Problems. Ein 
spannu ngsgesteuerter Kristalloszil- 
ator (VCXO) kommt be! relativ 
stabilen Quellen zum Einsatz 
während ein 2- PLL- -System mit 2 
Betriebsarten und zwei spannunqs 
gesteuerten Kristallaszillatoren bei 
relativ instabilen Sg 
verwendet wird. Drei VCXOS sir 
vorhanden für digitale Signale mit 
йге! Samplingfrequenzen — 32, 441 
und 48 KHz. Dieser digitale Verstärker 
kommt selbst mit ınstabilen digitalen 
= ellen zurecht und ist somit ein 
ußerst zuverlässiger \ yerslark 
Einsatz in Digitalanlagen 
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Verstärkeraufbau in zwei 
Monoblöcken (Twin Mono 
Construction) 

Neben dem eigentlichen 
Schaltungsprinzip des Verstärkers 
spielt auc ch der mechanische Aufbau 
е ne wichtige Rolle zur Verbesserung 
er Klangaualität. Bei Technics wird 
ein n Verstärkera ufbau in zwei Mono 
blöcken angewendet mit separaten 
Leistungsverstärkern tür den linken 
und rechten Kanal auf beiden Seiten 
des gutabgeschirmten D/A- 
Wandlersystems. Auf diese Welse 
wird ein Überspreche len verhindert 


С 


Spezifisch für die Audiotechnik 
entwickelte PXS-Doppelkonden- 
satoren 

Für eine schwankungsfreie Strom 
versorgung besitzt jeder Kanal große 
leistungsstarke Audio-PXS- 
Doppelkondensatoren mit 

verbesse N im Elekrolyt, in der 
Elektrodenfolie und In anderen lellen 
се sind in Ge Gegen 
polanordung in kupfergedeckelten 


Ki unststofftgehäusen eingekapselt, mit 


resonanzdämmendem Material zur 


ами — Mi 


ts 
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СА Сирене Drive 


L a ung mechanischer 


brationen und Strahlungen, die 


andere Schaltungen stören könnten 


Verbesserte > Impuist treue, Klarheit im 
Mitteltonbereich, präzise Stereo- 

Ortbarkeit sowie ein sauberer, solide 
Tief-Mittelbereich sınd das Ergebnis 


SU M A10 e Doppelte „PLL Jitter Suppression”- 
| p - Schaltungen mit zwei Einstellungen 
Integrierter Digital-Verstärker е Der Verstärkeraufbau in zwei Мопобібскеп 
: reduziert das Ubersprechen zwischen 
SL-PA1O dem rechten und linken Kanal auf еп 
Mindestmaß, 
e Auswahl der Elektronikbauteiie In 


MASH 2 strengen Hörtesis 
multi-stage поне shain фон е Getrennte Transformatoren mit OFC- 
Wicklungen (sauerstoffreies Kupfer) für 
Mala! Final Prise den rechten und linken Kanal 
we a re E е Uberdimensionierte PXS-Doppelkonden:- 
satoren 
SU-MA10 е Drei Digitaleingänge (zwei optische, еп 
е Das DDD-System (Digital Direct Drive) koaxialer Eingang), ein DAT 
und der MASH-D/A-Wandler erzielen Überwachungsschaltkreis (koaxial) und 
höchste Wiedergabequalität von fünf analoge Eingänge 
digitalen Tonquellen. 
е Ausgangsleistung 2 x 210 Watt (DIN an 4 
Ohm), Gesamtklirrfaktor 0.00079% (1 kHz, 
8 Ohm) 


C.D-Laufwerk 
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| SL-PA10 
Der SL-PA10 ist der ideale Partner für йеп 
SU-MA10, Es handelt sich ит ет 
hochprazises CD-Lautwerksystem ohne 
eigene D/A-Wandler- und analoge 
Ausgar gsstule, gas ѕреген тит Ole 
Verwendung mit wandierbestuckten 


Verstärkern konzipiert wurde 
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SU-A60 


Digitäl-Vorverstärker 
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sE-A50 


Stereo-Leistungsverstärker 





« Phono-Equalizer- und Ausgangsverstär 

ker der Betrebsklasse AA 

schnelle EX-Kondensatoren mit 
hochrein зет Elektrolyt 
ktives Servo-Netzteil für hohe 

Spannungsstabilität 

° Eingangsy „ähler mit 6 Schaltstelli ungen 
und „Rec-Selector" (Aufnahme: 
\Wahlschalter) 

е а вспайег Tape 3 МогиопЕХТ 
Ermöglicht den Anschluß eines dritten 
Cassettendecks oder eines Graphic 
Equalizers. 

е ОССОЕС Уегкарешпа für 
hervorragendes Leistungsverhalten 


е Das DDD-System (0 спа! Direct Drive) 
bringt. die hohe Qualität von digitale 
Tonträgern voll zur Geltung 

е Ausgangsleistung 2 x 210 Watt (DIN an 4 
Ohm), Gesamtklirrfaktor 0.0007% (1 kHz, 
8 Ohm) 

е \/jerfach-20-Bit-D/A-Wandlersystem für 
8fach Оуегватрита 

е Der Verstärkeraufbau in zwei Мопобібскеп 
reduziert das Übersprechen zwischen 
dem rechten und linken Kanal auf em 
Mindestmal. 

е Drei Digitaleingänge (zwei optische, еп 
koaxialer Eingang), ein DAT 
Uberwachungsschaltkreis (koaxial) und 
zwei analoge Eingänge (гедераг!ез!) 

е Netztransformator mit OFC-Wicklungen 
und extrem schnellen EX-Kondensätoren 

е \Wahlschalter für Parallelschaltung der 
Lautsprecher (A+ Bj 


e Hochauflöäsende 18-Bil-D/A-Stufe mit vier 
Когмепег. Dieses Konvertersystem 
verhindert das Auftreten digitaler 
Nulldur chgangsverzerrungen | und bietet 
hohe 18 Bit Auflösung für extrem präzise 
Wandlung nıederpegeliger CD- 
Digitalsignale. 

е Digital-Ein- und Ausgänge: Коахіаіег 
elektrischer Gen zwei optische Eingänge 
tür CD-Spieler und DAT-Geräte; zwei 
Ein/Ausgänge für DAT-Geräte, koaxial 
und optisch (umschaltbar) 

е ‚Direct Out“-Wahlschalter für direktes 
Durchstellen digitaler und analoger 
Programmauellen an die 
Lautstärkeregelung vor der Endstufe 

е Drei Sampling-Frequenzen (32kHz 
44 1kHz, 48kH2) 


е Technics Class AANVC-4-Auslegung für 
hohe Ausgangsleistung (2 x 210 Май 

DIN an A Ohm) und einen extrem 
niedrigen Klirrfaktor (00005%, IkHz, 8 
Ohm). Die Class AAVC-4-Konstruktion 
gewährleistet hohe Stabilität gegenüber 
den Schwankungen der Lautsprecher 
Impedanzkurve bei breitem Dynamik: 
bereich; niedrigen Verzerrungen und 
sauber durchgezeichneter Klangbuhne 

е /weizügige Mono-Verstärkung der 
Kanäle und getrennte, hochkapazitive 
Transformatoren mit präzisen 
Serienwicklungen für nahezu perfekte 

|  ‚Stereo-Kanaltrennung ohne 

UÜbersprechen 

е High Speed-EX-Kondensatoren mit 
hochreinem biotechnischen Elektrolyt 

s Geeignet für überbrückten BTL-Betrieb 


© d | \ © О O е Class АА Unity Gain Power Amp" für 
stark verbesserten 


Integrierter Stereoverstärker Fremdspann ungsabstand 

е Ausgangsleistung 2 х 180 Watt (DIN, ап 
4 Ohrm) 

е Der Verziärkera baim лме Monoblücken 
reduziert das Ubersprechen zwischen 
dem rechten und inken Kanal аш еп 
Мпаез тай. 

е Neue „Power Amp Огес Е поапое für 


höchste Reinheit 


herausragende Tonqualität 

e Großzügig dimensioniertes Netzteil 

« Eingangswähler und Aufnahmequelle 
wahlschalter mit 6 Stellungen 

e Phono-Eingangswähler (ММ/МС) 








S 1 | A 1670 е \erstärkerschaltung der „Class АА" liefert 
eine extrem saubere Ausgangsleistung 


| Integrierter Stereoverstärker (2х 140 Watt. DIN an 4 Ohm) 
| е Der neue „Power Amp Direct"-Eingang 
1⁄2 sorgt für höchste Reinheit der Signale 
e Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PXS-Doppelkondensatoren 
е Großzügig dimensioniertes Netzteil 
s Eingangswähler und Aufnahmequelle: 
| wahlschalter mit 6 Stellungen 
e Phono-Eingangswähler (ММ/МС) 
e Wahlschalter für die Lautsprecher 
(A und/oder В) 
е Klangregler-Umgehungsschalter, 
е Loudness-Schalter. Rauscharme NFB 
Klangregler 
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SU ; 570 e Verstàrkerschaltung der „Class AA" liefert 


eine nn. П sauber e Ausgangsleistung 
Integrierter Stereoverstärker (2х 105 Watt, DIN an 4 Ohm) 





° ert neue „Power Amp Direct"-Eingang 
sorgt für verbesserte Signalreinheit 

е Verbesserte Tonqualität durch 
поспуме enige PXS-Kondensatore 

e Großzügıg dimensioniertes Netzteil 
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wahlsc ‚alter mit 6 Stellungen 
е Phono EE (МММС) 
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| е \Verstärkerschaltung der ‚Class АД“ liefert 
[1 E d А, а 


eine extrem saubere Ausgangsleistung 

Integrierter Stereoverstärker (2x 90 Ман, DIN an 4 Ohm!) 

е Der neue „Power Amp Direct"-Eingang 
sorgt für verbesserte Sıgnalreinheit 

* Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PAS-Kondensatoren 

e Großzügig dimensioniertes Netziei 

е Eingangswähler und Aufnahmeauedie 
wahlschalter mit 6 Stellungen 

е Нпопо-Е enge angswanler {f WM 

е Wahlschalter für die Lautsprecher 
(А und/oder В) 








є Ú уе 5 10 е Schaltkreise in „New Class А" Technik 
P а ч 1 ñ Lea 8 


е Hone ase stung (2х Го Watt, 
Integrierter Stereöverstärker DIN an 4 Үл) 

А | „аппа! r] л 4 Stellunnaen 

stereoplay 3/90: Spitzenklasse IV | =ingangswähler mit 4 Stellungeı 
d ° P вера er Phono-Entzerrer 
е /wei Tonband-Monitorschalter mit 
UÜbespielmöglichkeit 

е | autsprecherauswahl (A und/oder В) 
е Klangregler-Jmgehungsschalter 
е | oudness-Schalter 


e Robuste Aluminium-Frontblende 


Technics Simo mapana Agi 50-810 
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Cassettendecks 


Technics-Cassettendeck mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
für beste Aufnahme und Wiedergabe von digitalen 


Programmquellen 


Quarzgeregelter Tonwellen- 
Direktantriebsmotor 


CA ARTZ [Drect Ose 


Die HiFi-Qualität hängt entscheidend 
von der Leistungsfähigkeit des 
Tonwellenmotors ab. Ве! Technics- 
Саѕѕейепаеск ist die Primärtonwelle 
eine Verlängerung der Motorwelle. 
Direktantrieb und Рапапеспг!к 
sorgen für großes Drehmoment, um 
lastwechselbedingte Gleichlauf 
schwankungen im Bandlaufwerk zu 
verhindern. Die Drehgeschwindigkeit 
des Motors ist in Abhängigkeit von 
der Quarzbezugsfreauenz geregelt, 
die von einem ultrastabilen 
Quarzoszillator stammt. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Frequenzgenera- 
toren, die manchmal sehr träge 
reagieren, überwacht ein Digital- 
Servosystern die Geschwindigkeit 
direkt und gleicht Abweichungen 
solort aus 


Laufwerk mit geschlossener 
Bandschleife und Doppeltonwelle 
Bei vielen Cassettendecks werden 
Geschwindigkeit und Bandspannung 
von nur einer Tonwelle (Capstan) 
gesteuert. Die Spitzenmodelle von 
Technics verwenden zwei Tonwellen 
deren erste das Band von der Spule 
in das Laufwerk zieht. Das Bandstück 
zwischen den beiden Tonwellen ist 
von äußeren Einflüssen wie 
Abwickelzug, Drehmoment des 
Wickelmotors und Vibrationen völlig 
isoliert, Diese geschlossene 
Bandschleife mit den zwei Tonwellen 
reduziert das Modulationsrauschen 
und Gleichlaufschwankungen auf ein 
absolutes Minimum 


Elektronik mit Linear- A 
Magne-Field-Class-AA-System 
Dieses System garantiert, daß die 
Wellenform des Wiedergabesignals 
in seiner Phasenlage dem Signal vor 


der Aufnahme eng entspricht. Hınter 
dem Aufnahmewerstärker positioniert, 


hilft die Linear-Magne-Field-Schaltung, 


Nichtlinearitäten der Transducer 
(Tonköpfe) zu verringern. Dies 
verringert Phasenverschiebungen 
und Verstärkungsverluste Im mittleren 
bzw. höheren Frequenzbereich 
durch Induktanzen ın den 
Tonkopfspulen. Um die Wellenform 
Präzision zu verbessern, korrigieren 
Phasenkompensäationsschaltungen 
im Wiedergabeverstärker 
Verschiebungen auf der Zeitachse, 
die durch die Gruppenlaufzeit im 
Frequenzgangentzerrer verursacht 
werden 

Diagramm des Linear-Magne-Field-Class- 
AA-Systems 


Chassis-Design mit isolierten 
Schaltkreisen 

Der Vormagnetisierungsoszillator, die 
Fluoreszenzanzeigen, Bandlauf- 
schaltungen sowie Еп- und 
Ausgangsschaltungen sind potentielle 
Rauschauellen. In den Technics- 
Topmodellen sind diese Schaltungen 
isoliert und abgeschirmt, um das 
Einstreuen von elektromagnetischen 
Interferenzen, die das Audiosignal 
stören könnten, zu unterbinden 
Auch die Auslegung auf minimale 
Signalübertragungswege trägt zur 
verbesserten Klangaualität bei 
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Hochentwickeltes System für die 
genaue Einstellung des 
ee (APRS) 
Wie Ra einerseits leise 
en kann, wenn der 
zu есы gewanit 
Spitzenpe 
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еп, wenn 


einzustellen: den Eingangs- 
Spitze el mittels der Spitzenpegel- 
Anzeige fesi tstellen, dann einfach den 
Aufnahmepegel so regeln, daß der 
angezeigte Spitzenpegel in die 
Optimallage kommt. Besonders 
nützlich ist diese Aussteuerungs- 
methode in Verbindung mit „Peak 
Level Search" von Technics-CD- 
Spielern 
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Dreikopf-Cassettendeck mit 
quarzgeregelem Direktantrieb 


HX PRO 
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e Quarzgesteuerter Digital-Servo: 
Direktantriebsmotor 

е | inear-Magne-Field-Class-AA-Systemn 

е Phasenkompensationsschaltung 

е /wei separate Dolby-B-C-Schaltungen 
zur Echtzeitüberwachung der Aufnahme 
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RS-B665 


Stereo-Gassettendec К mil 
quarzeeregeltem Direktantricb 


HX PRO 
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е Dolby HX Pro 

е APRS (Advanced Precise Rec-Level 
System) 

е TNRC-Chassis (Technics Non-Resonant 
Compound) 

е | ogiksteuerung mit 2 Motoren 

е Nultiplex-Filter mit Ein/Ausschaltfunktion 

e Aufnahmekalionierung und Feineinstellung 
der Vormagnetisierung 

е Wotorgetriebene automatische 
Auswurfmechanik 

е | inearer elektronischer Bandzähler пи 
Fluoreszenzanzeige 

e Spitzenpegel-Fluoreszenzanzeigen für 
zwei Bereiche 

е Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PXS-Kondensatoren 
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| е Quarzgesteuerter Digital-Servo- 
| Direktantriebsmotor 
е | inëear-Magne-Field-Class-AA-Systern 
е Phasenkompensationsschaltung 
е Dolby-B-C-Rauschunterdrückung 
е Dolby HX Pro. 
е APRS (Advanced Precise Rec-Level 
Systern) 
e TNRC-Chassis (Technics Non-Resonant 
Compound) 
е Logiksteuerung mit 2 Motoren 
e Multiplex-Filter mit Ein/Ausschaltiunktion 


е Feineinstellung der Wormagnetisierung 
е Цпеагег elektronischer Bandzähler mit 
00.00 | т ا‎ m >= Fluoreszenzanzeiqe 
| е Spitzenpegel-Fluoreszenzanzeigen für 

zwei Bereiche 
r — nn —— е Verbesserte Tonqualität durch 
САНЕ | 2, hochwertige PXS-Kondensatoren 
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RS =. B 5 6 5 е Digital-Servo-Direktantriebsrnotor 
е | inear-Magne-Field-Class-AA-Systemn 
Stereo-Cassettendeck mit Direktantrieb е По by-B-C-Rauschunterdrückung 
e Dolby HX Pro 
HX PRO qaza е | ogiksteuerung mit 2 Motoren 
е Multiplex-Filter mit Eln/Ausschaltfunktlon 
e Feineinstellung der Vormagnetisierung 
e Elektronischer Bandzähler mil 
Fluoreszenzanzeige 
EEN 3 е Spitzenpegel-Fluoreszenzanzeiqen für 
DET EEE ET FE ee EECH SOT А wee zwei Bereiche 
е Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PXS-Kondensatoren 
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RS- B405 е Dolby-B-C-Rauschunterdrückung 
° Dolby HX Pro 
егех 


Cassettendeck mit ’Logiksteuerung е | оскядецегипа m Motoren 

е Multiplex-Filter mit Ein/Ausschaltur kton 
HN PRO Demem e Feineinstellung der Vormagnetisierung 
e Elektroni scher. Bande? ähler m 

an zeige 
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=a pa Ea ынет o Aufnahme 


АРЕ аз пие gu ши ип 


я Р ма) TITIES Th rasa [ Г Мк ч F Г | 1 if Н ' 


[A Uess eo mm ann | 


gen 


„IX PRO Газета 


ттен ҺИЧ жи ЖЕ, Cii iia 09 





e Dolby B & C NR für wirksame Unter 
RS-B205 drückung des lonband-Eigenrauschens 
| und für umfassende Kompatibilität 
е Leichtgängige Tasten für direktes 
[Audio 11/89: Kaufempfehlung | Dress Umschalten zwischen den Laufwerks 
== г МЫЛ с, =з | funktionen; Aufnahmestart auf einfachen 
| Tastendruck 
| е /weilarbige LED-Spitzenwertmesser für 
pràzises, unkompliziertes Aussteuern 
des Aufnahmepegels. 
e Timer-Eignung für Wiedergabe & 





Gassertendeck mit leichtgängigen Tasten 
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аа" Р | Ss ра ки. Sit ты N Aufnahme. 
| © E Se < | г || ишш (ктоо ham km |; шш: к=! mm те е Getrennte Eingangspegel- und 


рална пони учен m рама рита sama rn. SE Kanalbalanceregler 
nn / е Reineisentüchtiger MX-Tonkopf 

















° Sal erausgang 
е Mikrofon- Eingang 
RS-B105 Lg nr aree 
| Umschalten zwischen den Laufwerks- 
| tendeck mit lei ingigsen Tasten funktionen: Aufnahmestart auf einfachen 
| las echt UCK 
| е weilarbige LED-Spitzenwertmesser 
е Сегепте Eingangspegel- und 
Kanalbalanceregler für unkompliziertes 
a Aussteuern des Aufnahrnepegels. 








naak was теш deer ‚оке е Dolby B Rauschunterdrückung 

A < = Pupas | е Timer-Eignung für Wiedergabe 8 
Aufnahme 

е HReineisentüc hier Мх1опкор! 


(DB | ® Mikrofon-Eingang 


e Dolby HX Pro verbessert die 


RS- BOOSR Aufnah meaualıtät im H C mir теппеген 
durch dynamische Anpassung des 


settendeck mit Schnellreverse und VO magnetsierstromes, 
Dolby HX Pro е Drei NR-Systeme: dbx und Dolby ВС 
RE Laufwerk mit Inirarot 


Audio 2/89 Mittelklasse pp ‚Testsieger | HX PRO Зке REVERSE | vorspanndetektion 





+ ан е ‚lass AA-Aufnahmeverstärker für hohe 
Wellentormtreue zum Eingangssign al 
е /weimotoren-Antrieb 
е [ipptasten- е) mit 
а Mikroprozessor-Logiksteuerung, 
-WT ECELE - S e д” е Automatische Stummaufnahmetaste 
ae ae я е Dreifarbige FL-Spitzenwertmesser mit 
| breitem Anzergebereich. 
е Elektronisches Bandzàhlwerk mit 
ee 


Mikroton- Eingang 
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RS-T R 5 5 5 е Zwei Quick e erse-Laufwerke für 
ñ А 


Aulnahme und Wiedergabe 
ppel-Lassettendeck mit Double Quick . Dolby HX Si 
kon de е 3 Rauschunterdrückungssysteme: dbx 
Te T Te А дата Ihn T 
HX PRO =! ие H REVERSE und Dolby В/С, 
е Quick-Reverse-Mechanik mit IR 
Photodetektor 
е Logiksteuerung über Mikroprozessor. 


zii е Zwei elektronische Bandzähler mit‏ ی ا 
f Fluoreszenzanzeige,‏ 

= Ё ae ЫШКЫ ИСЕ gg ч =. « Serielle Bandaufzeichnung sowie 

a m m Hl — 2? ke gleichzeitige Parallelaufzeichnung 


e Uberspielen mit hoher Geschwindigkeit 

е Serielle Wiedergabe 

е | ilelsuchlaul 

е /weifarbige Spitzenpegel- 
Fluoreszenzanzeigen für zwei Bereiche 
(1dB-/2dB-Schritte) 

е Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Receivern SA-GX200, 
5A-GX100, SA-R330 und SA-R230 


z R 3 5 5 e Mit zwei Auto-Reserve-Laufwer ken 
RS-I | Mit zy ; 


(DECK 2: Aufnahme und Wiedergabe, 
Audio 3/90: Mittelklasse # # ‚Testsieger | Век pel-Cassettendeck mit Doppel-Auto DECK 1: nur Wiedergabe) 
рени уым е Dolby НА Pro, 


HX PRO пеене SM (euer е Rauschunterdrückungssystem Dolby B/C. 
е Logiksteuerung über Mikroprozessor. 

е wel elektronische Bandzähler mit 
Fluoreszenzanzeige. 

е |lberspielen mit hoher Geschwindigkeit 

е Serielle Wiedergabe 

ниндин ийини найы ë , е Synchroner Start/Stopbetrieb und 


HEI SEIT ИТТИ ГТ ТШ 

Ce i | | automatische Aufnahmestummschaltung 
000. а 008. е Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Receivern SA-GX200, 5А: 


GX100, SA-R330 und SA-R230. 
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| RS $, | R2 65 e Mit zwei Auto-Reserve-Laufwerken 


(DECK 2: Aufnahme und V педегдабе, 


Doppel-Cassettendeck mit Doppel-Auti DECK 1: nur Wie dergabe) 
Reverse e Dolby HX Pro. 

— e ALTE. zer =ч 
HX PRO Ше СОЩОО (Reverse е Hauschunterdrückungssystem Dolby B/C. 


e Logiksteuerung über Mikroprozessor. 
кзз а S | EE e Uberspielen mit hoher Geschwindigkeit 
едра е Senelle Wiedergabe 
== = s /weilarbige LED-Spitzenwertmesser 
е |imergesteuerte Aufnahme/Wiedergab 
e Synchroner Start/Stopbetrieb und 
automatische Aufnahmestummschaltung 
е ‚Synchro Editing" für die Aufnahme von 
CD 
« Fernbedienbar in Verbindung m 
u cs Receivern SA- ar 00, 
AR? 


A-GX100, SA-R330 u 30 








Aufnahme und Wiedergabe) ung 


RS TR 16 5 м Mit EINEM Auto-Rewerse- Laufwerk (0 ЕСК 
ғ) А £ Ke (AE ES D 


„assettendeck mit Ашо-Кеуегзе einem normalen Laufwerk (DECK 1: nur 
arr ONS (кун Wiedergabe) 


е Rauschunterdrückungssystem Dolby B/C 

е Logiksteuerung über Mikroprozessor 

е berspielen mit hoher Geschwindigke 

e Serielle Wiedergabe 

e /weifarbige LED-Spitzenwertmesser 

e Timergesteuerte Aufnahme\Niedergabe 

e Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Несемегп ЗА GX200. 
SA-GX100, SA-R330 und SA-R23 
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SH-8066 


Elektronischer Stereo- 
Freguenzgangentzerrer mit 
Spektrumanmalysator 
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SH-GE70 
Elektronischer Stereo 
Frequenzgangentzerrer mit 


Spektrumanalysatoı 


Technics 
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s Je 20 — 400Hz Einstellbereich für eine 
Scheitelfrequenz pro Kanal ermöglicht 
bessere Beherrschung von Stehwellen 

e Constant Q sichert gleichbleibende 
Filterfiankensteilheit unabhängig von der 
jeweiligen Pegeleinstellung 

° K A в zum 


, ENE und a 
е + 1248 Regelbereich in allen Bändern 
e Exzellente Kenndaten durch 
Verwendung van Halbieiter-Induktoren 
0001%% Klirrfaktor (20Hz — 20kHz) und 
hohe 120dB 
Geräuschspannungsabstand (IHF A, 2V) 


e 12-Band-,Direct Touch” -Equalizer zum 
Anzeichnen des gewünschten 
Kurvenverlaufes mit der Fingerspitze. Es 
stehen 12 Frequenzbänder pro Kanal mit 
je + 129В Regelbereich zur Verfügung 

е Speicher für 8 Frequenzgänge 

e Automatische Frequenzgangeinmessung 
über Messmikrofon 

е EQ Plus zum Überlagern von 
Entzerrungskurven 

е Ausgelegt für zwei Bandgeräte,; Zugabe 
von Entzerrung in beiden Н chtungen 
möglich 

е /wischen Einstellungs- und Spektrum 
anze E umschaltbares Fluoreszenz 
Display 

е Filter mi t konstanter Flankensteilheit 


e 7-Band- „Direct Touch” -Equalizer mit je 
+12dB Regelbereich 

е Speicher mit 4 Plätzen für beliebiges 
Vorprogrammieren der wichtigsten 
Entzerrungskurven 

е Reverse" -Funktion zum Umkehren der 
Frequenzkurve; praktisch z.B. für 
Wiedergabe von Spezialal ипайтеп 
ohne Frequenzgangentzerrung 

е Fluo reszenz-Display für Entzerrungspegel 

мег Spektrumanalyse-Arten 
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е Der SH-GE70 ermöglicht die Anhebung 
oder Absenkung um 12 б (2-dB- 
Schnitte) für seben Freaquenzbänder 

е Elektronisch wirkende Ui Don mm. 
Gesten — das Fluoreszenz-Display 
zeigt, wie die eingestellte Kurve sich 
verändert. 

е speicher für 12 Frequenzgangkurven 
davon sechs bereits ab Werk 
vorprogrammiert 

e Umschaltbares Display (иг 
kanalgetrennte Spektrum-Analyse und 
Kurvenanzeige 


e Sieben Frequenzbänder pro Kanal, 
Regelbereich je + 1248 
| ® Sanft wirkende Schieberegler mit 


| eingelassenen LEÜs 
| * Reverse-Funktion für Umkehrung des 


wur 


Kurvenverlaufs: praktisch für ni 
entzerrte Wiedergabe von Spezial 
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Die Technics Tuner stellen digitaltüchtige Empfangstechnik in 
Ihre Dienste — für bestmöglichen Klang und Komfort. 


Bandbreitenflexible HF- und 
ZF-Stuien 


t der Tuner 
stellung der HF- 
und ZF-Stufe wird automatisch den 


Gleichstromtechnik 

und doppelte Quarzreferenz 
Quarzoszillatoren bieten praktisc 
absolute Präzision. Ein solcher 


schwingquarz stabilisiert die 


Signal durchläuft zunächst die HF 
bzw. Hochfrequenzstufe. Bei der 
doppelten HF-Stufe stehen hier zwei 
Filterbandbreiten zur Verfügung 
Super Narrow (tur bessere 
Unterdruck ung von Fhantomsendern) 
und Norma 

Auch die nachfolgende ZF- bzw 


Ж, 
F VR IÍ 


Zwischenfrequenzst 


rt de Irennschäre und 
Interierenzunterdrückung, die 
normale Filterkennlinie maxımıert се 


Klangqualität 


Empfangsfrequenz in der Eingangs 
stufe, ein zweiter dient der Multiplex 
Stufe, die де Signalkomponenten in 
die beiden Stereo-Kanäle trennt 
Diese doppelte Quarzreferenz 
verhindert, daß Umweltfaktoren се 
Kennlinien beeinflussen. Im 


Zusammenspiel mit der Gleichstrom- 


kopplung ergibt sich eine hohe 
Wellenformtreue mit Iinearem 
Frequenzgang bis hinab zu 4Hz im 
Infraschallbereich 


Blockdiagramm der ST-G90 
Empfangsschaltung 


Praktisch: Digital wirkender 
Abstimmknopf 
Die Sender; 
den Komfort eines qriffigen, soliden 
Abstimmknopfes mit den Vorzügen 
moderner Quarz-Synthesizer-Technik 
also unkomplizierte Einstellung bei 
dennoch quarzpräzisem Empfang 
Uber einen Tastenschalter kann 
zwischen automatischer Abstımmun g 
manueller Abstimmun 9 und Sender- 
Verriegelung umgeschaltet werden 
Ein verriegelter Sender bleibt 
messerscharf eingestellt, auch wenn 


verbindet 


beim Mits 





















| ST G )() т Doppelte HF- und 7 fen Ки 
Е dramatisch мегоевзепе En gs 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/!MW-Tuner aualität durch automatische Anpassung 
=. |! 


| der HF- und ZF-Bandbreite (normal 





super-schmal) 
е Direktzugriff-MW/UKWV-Senderspeicher 
{йг 39 Kanäle 
Gleichstrom-Doppelquarz-k chr k sicher 
| | sauberen Empfang und hohe ° Stars 
а Class AA'-Ausgangsverstärkerstufe für 
unverfälschte Ubermittung der 
Wellentorm 
e Linear schaltende Gleichstrom-MFX 
| Stufe reduziert die Verzerrungen und 
stereoplay 1/89: Absolute Spitzenklasse, Testsieger erweitert den Dyriamikbereich 
Audio 4/90: Spitzenklasse , горе Testsieger Vielseitiges Fluoreszenz-Display 
е Komtortabler, elektronisch wirkende 
Abstimmknap! 
е Quarzbezogener Prüftongenerator fur 


Audio 11/89: Kaufempfehlung! das Aussteuern der Aufnahme 





Technics Сато Бугйнезавег AM/FM Stenrso Tuner 57-050 
power 
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Ham ‘22.51 
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ЕМашо D urta Bl 
Liniar айыт) MP 


S I | ( Р 7( ) е Doppelte HF- und ZF-Stulen für 
ша — 
кына verbesserte cmpiangs- 
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Ouarz-Synthesizer-UKW-Stereo/M W-Tuner aualılal dur on automatische Anpa SEI 
der HF- und ZF-Bandbreite (normal 
прага schmal 

е Direktzugnifi EMW UKW-Senderspeicher 


tür ЗЧ Von = 
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a "lass AA A ngsvers tärkarstııfe für 
وات‎ PAPA е SỌ lad Hal ЕГА ШЕ | 
urwerialschte Оре Шипа der 


\Nellenform 

е Linear schaltende Gleichstrom-MPX 
Stufe reduziert die Verzerrungen und 
erweitert den Dynamikbereich 

е \/jelseitiges Fluoreszenz-Display 

е Komfortabler, elektronisch wirkender 
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| Technics Oats Synihesizer AM/FM Stereo Tuner 
| Bewer 


rm Eë, 102.45 ..39° 
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| S | ; ( 570 | е Gleichspannungs-Zweifach 
| Еў Quarzschaltung für bessere Empfangs- 
| 


Ouarz-Synithesizer-UKW-Stereo/MW-Tuner aualıtat und -stabilität 
| е Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für 
А verringerte Verzerrung und erweiterten 
Dynamıkbereich 
a Leicht bedienbarer Abstimmdrehknopf е Comp utergesteuerter automatischer |F- 
mit Optokoppler Bandbreitenwāhler 
е Direktzugrit-MWUKW-Senderspeicher е Multifunktions-Fluoreszenz-Display 


tür 39 Kanäle e Verbesserte Tonqualität durch 
| е Ausgangsverstärker der Betriebsklasse hochwertige PxXS-Kondensatoren 





T: 4 | wiedergabe bei gleichzeitig linearem 
S i -G 0 | Frequenzgang bis hinunter zu einer 


Quarz-Synthesizer-UK W-Stereo/ M W-Tuner Frequenz von 4 Hz 
e Digitalabstimmung mit Quarz- 
i БА Synthesizer von Technics. 
| е Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für 
е Direktzugriff-MW/UKW-Senderspeicher verringerte Verzerrung und erweiterten 
für 39 Kanäle Dynamikbereich 
е Ausgangsverstärker der Betriebsklasse e Großes Fluoreszenz-Display 
AA fur präzise Signalübertragung е Automatischer Sendersuchlauf und 
е Bewährte Gleichspannungskonzeption Speicherautomatik 
von Technics zur besseren Signalform- е Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PXS-Kondensatoren 


Technics Кн ыыт Бурнае AAT Bienen Taman  ET-Gar PAS cnp 


DNR 





Е е Digitale Quarz-Synthesizer-Abstimmung 
S KE 10 е Festsenderspeicher mit 24 Plätzen für 


Ouarz-Synthesizer-[KW-Steereo/MW-Tuner Direktabruf von beliebigen UKW- und 
M\N-Stationen 
e Großes Fluoreszenz-Display 
е Automatischer Sendersuchlauf 
е Signalstärke-Anzeige mit 3 LEDs, 


— а. 
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Plattenspieler 


Die Liste neuer Technologien in den Technics-Plattenspielern ist lang. 


Sie sind damit in der Lage, die Schallplatten ohne klangliche 
Verfälschungen abzutasten. 


Quarz-Direktantrieh mit einfa 

exzellenter Gleichlaufpräzision 

Den Direktantrieb, be dem Technics 
seit jeher eine führende Ro 

kennt man tür попе E 


ch in die Fassung am Tonarm 
eingeschoben und mit einer 
schraube ges das ist alles. 
Eine Justage ist nicht erforderlich 
stem gewährleistet sicheren 
š Kontakt und gute Kompatibilitat von 
Technics-Rotor/Teller-I Мес [ onarm und Abtaster. 
gewährleistet überragendes 
Lelslungsvormogen Unser 
hf Dir ektantriebsmotor 
| das Signal des Frequenz 
starr mit dem 
an ungs de еп Bezugssignal 
eines Schwingquarzes. Dies 
verhindert das Auftrete 
Gleic hlaufschwankung jen und 
Motorrumpeln schon im Ansatz 


n von 


Тар -Steckanschlußsystem 


Sicherer Kontakt durch Tap - 
Steckanschlußsystem 

Вет ‘тар -Steckanschlußsystem von 
Technics, das inzwischen von 
Herstellern in aller Welt übernommen 
wurde. wird der Tonabnehmer 


Reibungsarme kardanische 
Tonarmaufhängung 

Die kardanische Vierpunkt- 
Aufhängung In eler 
Kugellagern ermöglicht unseren 


Plattenspielern feinfühlıges Abtasten 


der Schallrille. Der Arm dreht och um optoelektronischen Sensor L 
einen Punkt mit dramatisch den Motor und den Врати Г 
verringerter Reibung. nach. 


Technics-Plattenspieler — für 
Profis entwickelt 


Hochpräziser Tangentialtonarm 
Wie der Stichel beim Schneiden der 
zugrundeliegenden Гасктойе bewegt 
sich der Technics-Tangentialtonarm 
radıal zur Mitte U E Oe Schallplatte. 
Dies eliminiert den Spurfehlwinkel, 
durch den bei sch wenkenden 
Tonarmen beträchtliche Verzerrungen 
einfließen können. Ein Mikroprozessor 
überwacht die Abtastung über einen 


Im Einsatz in Sendestudios und 
Profianlagen auf der ganzen Welt 
wird der Plattenspieler DI 1200МК 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
nach wie vor für seine hohe 


Le е sfähigkeit und Zuverlässigke 


zessorgesteuerter Tangentialtonarm 


+ 
| 





SL-1210MK2 
STEREO 5/87: Spitzenklasse SL-1200MK2 


stereoplay 10/87: Spitzenklasse Il 
Audio 2,87: Spitzenklasse #99» 


Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer 
Direktantrieb 








Sal MI 


Quarzgeregelter Direktantrichsplatten- 
spieler mit Holzgehäuse 


STEREO 4/84: Angehende Spitzenklasse 
Sehr out 


Audio 3/89: Oberklasse # 5 








SL-1210MK2 


е uarzpräzise, stufenlose Drehzahl- 
Feineinstellung im Bereich von + 8%, 

e Präzisionsgeformtes Alu- 
Uruckgußgehäuse und schwere 
Gummieinlage für wirkungsvolle 
Absorption von Vibrationen 

е Quarz-Direktantriebspräzision: 
Gleichlaufschwankungen 0,01% (effektiv, 
bewertet), Rumpelgeräusch — 7ВаВ 
(DIN B). 

e Hohes Drehmoment (1 5kg-cm) für 
schnellen Hochlauf. 

е Massearmer Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung 

e Helikoid-Einstellung für Tonarmhöhe. 
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SL-1200MK2 





SH-305MC 
MCG-Aufwärstransiormaltor 


e Quarz-PLL-geregelter Direktantrieb mit 


Rotor/Plattenteller-Integration und FG 
servo mit Vollzyklus-Detektion 

e Gleichlaufschwankungen: 000806 
(effektiv, bewertet); Rumpelgeräusch 
— 8208 (DIN В). 


| е Hohes Drehmoment (1 6kq-cm) für 


schnellen Hochlauf 

e Stabile Tellergeschwindigkeit über einen 
breiten Lastbereich (Trägheitsmomen! 
425kg-cm?) 

е Massearmer Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung und massivem Alu 


Tonarm SOCHE 


° Eingebaute dynamische Bedämpfung 


zum Schutz vor Tonarmresananzen 
е Hochdichtes Holzgehäuse und große 
Dämpferfüße 


| SL-QX300 


vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 








SL-QD33 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 





e 
51-0055 


vollautomatischer Plattenspieler mit 
phasenstärrem Direktantrich 








e Massearmer, gerader Топагт mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß 

e Plattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung 

е 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller 

e Aluminium-Spritzguß-/arge mit zweifach 
isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung 

е Tonhöhen-Regelung +690. 

е MM-Tonabnehmer EPC-P33 


е Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessörsieuerung 

е Оріоеіекігопіѕспег Auslaufrillen-Sensor 

e Direktantrieb mit schwankungsireier 
Quarzreferenz 

е \Vollautomatischer Betneb mit zwei 
Motoren. 

e Gerader, massearmer Топагт mit 
reibungsarmer Kardanaufhangung 

е Einreihiges Stroboskop mit 
auarzbezogener Prisma-Anzeige 


е Automatische Detektion der Einlaufrille 


und Plattengröße. 

е Wiederholfunktion 

e Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Патр/епове 

е MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗО, 


« Phasenstarrer Direktantrieb für 
schwankungsfreien Gleichlauf 
unabhängig von momentanen 
Lastschwankungen. 

е Сегадег, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 


е \/ibrationsschluckender TNRC-Socke! 


und große Dämpferfüße 

е \/ollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar 

е Wiederholtunktion 

е Einreihiges Stroboskop mit 
auarzbezogener Prisma-Anzeıge 

е Automatische Detektion der Einlaufrilie 
und Plattengröße 

e MM-Tonabnehmer EPC-P305 


SL-DD20 


Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Direktäntrieh 








Tochnic 
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SL-BD3 


Vollautomatischer Plattenspieler mit FG 
Scrvo-Riemenantrieb 





SL-BD22 


Halbautomatischer Plattenspieler mit FG 
мегуо-петепаптеп 





| 


e Zuverlàssiqer Direktantrieb mit 
Rotor/Plattenteller-Integration 

е Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

e \ibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

е MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗОЅ 

е Alle Bedienelemente frontseitig 

e Automatische Tonarmrückführung 

е Ausgelegt für Tonabnehmer mit ТАР. 
steckanschluß 


е (jerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

е \brationsschluckender TNRC-Socke 
und große Dämpferfüße 

e FG-Servo-Gleichstromläufer für präzisen 
Gleichlaul 

е Drehzahl-Feineinstellung + 6% und 
beleuchtetes Stroboskop. 

е vollautomatıscher Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

е Wiederholfunktion 

e Automatische Detektion der Einlaufrille 
und Plattengröße 

е MM-Tonabnehmer EPC-P30S 


е (2егадег, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

е Vıbrationsschluckender INRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

e FG-Servo-Gleichstromläufer für präzisen 
Gleichlauf 

e Drehzahl-Feineinstellung + 690 und 
belauchtetes Stroboskop. 

e Automatische Tonarmrückführung 

e MM-Tonabnehmer ЕРС-Р245 


Š 


SL BD2 О) | e Ausgelegt für Tonabnehmer mit ТАР- 
| А Stechanschluß. 


Halbautomatischer Plattenspieler mit е Сегадег, massearmer Tonarm mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantriceb reibungsarmer Kardanaufhängung 






е \ibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

e Gleichstram-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision 

e Automatische Tonarmrückführung 

е MM-Tonabnehmer ЕРС-Р245 
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SL -L3 e Sprungfunktion, Suchiauf und 


Direktzugrili 


Programmierbarer (пат? WW Programmspeicher tür 8 Titelanfänge, 
Tangentialplattenspieler е | eichtgängige Tipptasten und 


Mikroprozessorsteuerung 

e Direktantrieb mit schwankungsireier 
Quarzreferenz 

е \ikroprozessorgesteuerter Tangentialto- 
narm mit Kardanaufhängung 

е \ollautomatischer Betrieb; inkl 
\Wiederholfunktion 

e V/ibrationsschluckender ТМАС-5оске! 


STEREO 2/89: Obere Mittelklasse «ММТопарпептег ЕРС-РЗЗ, 





stuttgart Kae | “їр 


SI I 20 е Mikroprozessorgesteuerter 
5 Tangentialtonarm 


Tangentialplattenspieler mit Gleichstrom e Leichtgängige Tipptasten und 

Servo-Riemenantrieb Mikroprozessorsteuerung 

е \ollautomatischer Betrieb; ink! 
\Wiederholfunktion 

e Vibrationsschluckender TNAC-Sockel 

е Automatische Detektion der Einlaulrille 
und Plattengröße 

е Sleichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision 

е \M-Tonabnehmer EPC-P30S 
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Lautsprecher 


„High-S/N-Lautsprechersystem“ 
Beseitigung aller Rauschstörungen durch hochentwickelte 
Technik für hervorragende HiFi-Qualität. 


Die Konzeption des „High-S/N- 
Lautsprechersystems“ 

Der ideale Lautsprecher sollte 
ausschließlich Schwingungen über 
seine Membran erzeugen. In der 
Realität sind jedoch unerwünschte 
Resonanzschwingungen und 
Schallabstrahlung unvermeidlich 
wenn die Bewegungen der 
schwingspule auf Schallwand 
übertragen werden. Diese Probleme 
werden durch Zeitverzögerung und 
Phasenverschiebung erschwert 
Dazu kommen schließlich noch 
Brechungseffekte der Schallwellen 
ап den Gehäusekanten, die zu 
einem getrübten Klang führen. Bei 





Querschniit des SB-HX70, der eine extrem dicke 
оспа!мапо mit abgerundeten Kanten und isolierte 
| | Lautsprecherkörbe zeig! 

analogen Programmauellen spielen 
solche niedrigpegeligen Störungen beseitigt und so einen Lautsprecher 
keine große Rolle, aber die Wieder geschaffen, der die HiFi-Signale von 
gabe digitaler Signale wird durch зе digitalen Programmauellen getreu 
deutlich hörbar gestört. Technics hat wiedergeben kann. Eigene 

nun diese unerwünschten Schallantele Grundlagenforschung führte zu 


innovativen Problemlösungen. Der 
Lautsprecherkorb ist mit einer 
Gummidichtung zur Absorption von 
Vibrationen ausgestattet, die 
störende Schallabstrahlungen 
hervorrufen können. Separate 
Schallwände bewirken, daß die 
Übertragung der Vibrationen von der 
Schwingspule auf einen Mindestwert 
verringert wird. Und abgerundete 
Schallwandkanten reduzieren die 
Beugungseffekte. Die minuziöse 
Beachtung dieser Details hat zu einer 
schier unglaublichen Verbesserung 
der Klangqualität geführt, die bei den 
neuen High-S/N-Lautsprecher- 
systemen deutlich hörbar ıst 





Flachmembran-Lautsprecher in 
Koaxialbauweise 

Bei der Koaxialanordnung von 
Technics ist ein Hochtöner in die 
Membran des Tieftöners integriert 
Dies ermöglicht die Breitbandwieder 





gabe eines Vehrwegesystems und 
kommt gleichzeitig der Idealforderung 
nach einer punktförmigen Schallauelle 
sehr nahe. Die Flachmembran von 
Technics ist frei vom Hohlraumeffekt 
dem üblichen Problem De 
herkömmlichen Konuslautsprechern 
Der Hohlraumeffekt ist die 
unerwünschte Resonanz der 
teilweise ın der Lautsprechermembran 
eingeschlossenen Luft 


Magnetische Abschirmung 

Hinter dem Hauptmagneten ist ein 
zweiter Permanentmagnet mit 
umgekehrter Polung angebracht, um 
den nach hinten austretenden 
Magnetfluß auszulöschen. Diese 
magnetische Abschirmung soll 
etwaige Magnetfeldstreuungen nach 
außen unterbinden. Hierdurch wird 
beispielsweise eine Störung des 
Fernsehempfangs durch die 
Lautsprecher verhindert 
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SB-RX70 


Zweiweg-Koaxtal- Bassreflex-Lautsprecher 
system mit Flachmembranen 


SB-RX50 


Zweiweg-Koaxial- Bassreflex-Lautsprecher- 
system mit Flachmembranen 


Technics 








e Die separaten Schallwände dieses 


„High-S/N-Lautsprechers" sorgen dafür. 
daß nur in minimalem Ausmaß 
Vibrationen von der Schwingspule aus 
übertragen werden. Em isolierter 
Lautsprecherkorb verhindert, daf 
externe Vibrationen übertragen werden 
Abgerundete Kanten verhindern 
unerwünschte Beugungseffekte 

e Коахіајег Aufbau für präzise 
Stereowiedergabe 

e Woofer mit 24cm-Flachmembran aus 
reinem Glimmer. 

е Diamantbeschichteter 2,7cm- 
Flachmembran-Hochtöner aus reinem 
Glimmer 

e Magnetische Abschirmung 

« Belastbarkeit 100 Watt (DIN), 200 Watt 

(Musik), 


е Коахаег Aufbau für präzise 
Stereowiedergabe. 

е Große 24cmTieftönermembran aus 
„Pure Cross Carbon“ mit gleichförmigen 
Hubbewegungen über einen sehr 
breiten Bereich (bis über 4kHz) 

e 2 8cm-Hochtöner-Flachmembran aus 
neuem Mica-Epoxitharz mit hoher 
Festigkeit bei geringer bewegter Masse 
für effizientere Wandlung. 

е Kleine, aber energiereiche Hochtöner- 
Magnete aus Samarium-Kobalt. 

е Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw. 160 Watt 
Musik. 


` e Zweifache magnetische Abschirmung 


verhindert Interferenzen mit dem 
Fernsehempfang. 


SB-C450 


Drerweg-Laursprechersvstem 


е 20cm TMD-Tieftöner. Dieser mit 
Computerhilfe auf hohe Festigkeit und 
niedrige Verzerrungen optimierte 
Tieftöner besitzt eine neuartige, mit der 
Mittelkappe Integrierte Membran — die 
selbstragende „Technics Мопосодие 
Diaphragm" (TMD), Mit ihr gelang es, 
сеп bei Antneb über die Schwingungs- 


Knoten möglichen Hubbereich nahezu zu 


verdoppeln und so die Klarheit und 
Geschlossenheit des Klangbildes weiter 
zu verbessern. Der Membranwerkstoff. 
micakristallbeschichtetes Polypropylen 
(CMP), bietet die hohen Innenverluste, 
die für überzeugende Baßwiedergabe 
so wichtig sind. 

е 4 5cm-Mitteltoneinheit mit Weichkalotte 

е 2 scm-Hochtoneinheit mit Weichkalatte 

е Нос е“е, von Schallbrechungen freie 
Schallwand 

e Belastbarkeit 100 Watt DIN bzw. 200 
Watt Musik 


SB-C350 


Lreiweg-Lautsprechersystem 


e 20-cm-Tieftöner mit CMP-Membran und 
doppelter Linearaufhängung. Die 
Membran aus glimmerkristallbeschichte- 
tem Polypropylen (СМР) kombiniert 
hohe Festigkeit mit niedrigem 
spezifischem Gewicht und günstigen 
Innenverlusten. Die doppelte 
Linearaufhängung erweitert den 
Baßfrequenzgang bei unverändert 
kompakten Gehäuseabmessungen. 

е Hocheffizienter 2 S5cm-Weichkalotten- 
Hochtöner mit breitem 
Ubertragungsbereich 

e Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw. 140 Watt 
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SB-CS9 
SB-CS7 
SB-CS6 


Lautsprechersysteme 








e Robust konstruiertes Gehäuse mit 
abgerundeten Kanten an allen wier 
seiten der vorderen Schallwand zur 
Verhinderung unerwünschter 
Beugungseffekte 

Musikbelastbarkeit 

SB-CS9: 100 Watt (DIN), 200 Watt 
(Musik) 

80 Watt (DIN), 160 Watt (Musik). 
60 Watt (DIN), 120 Watt (Musik) 


е Diese Lautsprecher verhindern 
unerwunschte Vibrationen und störende 
Schallabstrahlung, die zu einer 
‚getrübten” Klangwiedergabe führen 

е Außerst effiziente Kalottenhochtöner, die | 
sich durch eine überragende 
Rıchtwirkung auszeichen. 


SB-CS6 


Terms 


5В-С56 








Im Test 

21 Boxen 
Testurteil, 14 аш 
2 zufneden- 
stellend, 


5 mangelhaft 


SB-F2MK2 
SB-FIMK2 


| Zweiweg-Kompaktboxen mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 


e \WabenscheibenTieftäner (SB-F2MK2 
14cm, SB-FIMK2: 12cm) und 2 Вст 
Wabenscheiben-Hochtöner 

e Abgerundele Schallwand zur 
Minimierung klanglicher Diffraktionen 

е usikbelastbarkeit 
SB-F2MK2: 100 Watt, 50 Watt DIN 
SB-FIMK2: 80 Watt, 40 Watt DIN 

е ñ oder A Ohm Impedanz 

e | autsprecherschutzchaltung 





5В-Р2МК2 











SB-FIMK2 


Jonabnehmer 





EPC-P205CMK4 


Magnetischer Tonabnehmer (ММ) 


EPC-P33 


Magnetischer 
[onabnchmer (MM) 


r 





ЕАН-Х15 


Stereo-kKopfhörer 


Stereo-Kopfköreı siereoplay 

e Monitor-Kopfhörer. 7/88 Spitzenklasse 11 • Neuentwickelle Sandwich- 

e Digitalbereit. Flachmembran mit Mica-Einlage. 

е Geschlossener dynamischer e Niedriger Klirrfaktor und hone 
Zweiwegekopfhörer mit Doppelantrieb Belastbarkeit 

е Breiter Übertragungs-und е Konstruiert speziell für CD-Wiedergabe 
Dynamıkbereich 


Mikrofone 
RP-VK15 
КРУКТО 


RP-VK5 
RP-VK3 


Dynamische Mikrofone 








e Robuste, batterieunabhängige 
dynamische Mikrofone mit exzellenter 
Klangqualıtät 

e Alle Ausführungen mit Ein/Aus-Schalter. 

e Dreibein-Stativ RP-3010 als 
Sonderzubehör erhältlich 


Audio-Timer 


= Ч RP.VK10 








HS-805 
үл X 510 x 330 mum 
(BxHxT) 





(BxHxT) 





HS-677 


470х 180х410 mm | 
(BxHxT) 


HS-625 ` 
470 x 940 x 310 пт 
(BxHxT) 





HS-810 


920 x 510 x 440 mm 








EPC-P30S 


Magnetischer 
Tonabnehmer (MM) 





Г 
Magnetischei 
Tonabnehmer (MM) 





EAH-X10 


Stereo-Kopfhörer 

e Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit 

e Konstruiert speziell tür CD-Wiedergabe 





EAH-X8 


Stereo-Kopfhörer 


e Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit 
e Konstruiert speziell für CD-Wiedergabe 





RP-3215E 

Einpunkt-Elektret-Kondensator-Stereo 

Mikrofon 

е Zwei \Nandlerkapseln mit Richtwirkung 
für livegerechte Stereo-Perspektive 

e Batterie- Betrieb. 

e Dreibein- Stativ als Sonderzubenor 
erhaltlich 








SH-4060 


Programmierbarer Audio-Timer 


ИШ 





HS-680 


473 x 1000 x 440 mm 
(BxHxT) 








e Automatische Wahl der voreingestellten 
Programme für u.a. wöchentliche 
Wiederholung (1 und 2) und einmaliges 
Ein/Ausschalten 

• FL-Displayfeld für Uhrzeit (24-Stunden 
Format), Ein/Aus-Funktion 
Kanalnummer und Wochentag 


HS-HIK 
SE a x 480 mm 
CD-01 


150 x 160 x 140 mm 
(Bx Hx T 





Н8-М1 
130 x OBO x 400 mm 
IBxHx1) 





System X90D 
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риба Link E: HX PRO пп += [| REVERSE 


e (getrennte HiFi-Komponenten mit eigenen Netzteilen 

e /nfrarot-Fernbedienung mit 37 Tasten 

е ‚Class AA"-Digitalverstärker mit 2x 100 Watt 

е Programmierbarer CD-Spieler mit optischem Digitalausgang 


* Doppelcassettendeck mit Auto-Reverse und Dolby HX Pro bei beiden 
Laufwerken 


е Yuarz-Synthesizer-Digitaltuner mit Audio-Timer 
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Class AA Digitalverstärker mit 2 x 100 W 
нота 
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оће Ausgangsleistung (2 x 100 Watt 
D N an В Ohm) und ungewöhnlich 
Saubere Maier g mit nur 000 Ë 0 
Gesamitklirrfaktor (1 kHz, 8 Ohm) 
• Digital kodıerter Тонал mit 
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CD-Spieler (SL-PJ37A) 
“Пет үа 


s Ontisc 


e Edit Guide 


ы Direktzuoril | 


20 Titel 


ala 1usgang 
Synchro Editing 


nd Реди nmspeicher für 


Doppelcassettendeck mit 
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Quick-Auto-Reverse (Н8-Х901) 
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е Schnellreverse-Mechaniık mit Infrarot 

Detektion verkürzt де Umkenrzeit auf 
ү 1 Sekunde 

e Taste für Ein-/Ausblend-Automatil 

° SE otoren-Betrieb mit Mikroprozessor 
Logik und iederleicht wirkenden 
Tipptasten-Steuerunc 

« Timer-Eignung für Wi ае V 
Aufnahme 


Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 

Аладин 

е Digit uarz-Synthesizer-Abstimmung 
ШЇ De und vielseitigen 
Komtort 

е Digital kodierter Abstimmknop! 

е Festsenderspeicher für 28 UKWIMW- 
Stationen 

e Eingebauter programmierbarer Quarz 

mer mit drei Betriebsarten (einmalig 

wöchentlich & Schlummertunktion) 

e Automatischer Sendersuchlauf und 


Speicherautomatık 





5Т.Х901 ` 


| al тыч нос та i рът í 
Digital коселег Abstımmk pf und obersichtichi 


Isola 


Dreiweg-Lautsprechersystem (58-С59) 

е Kalotten-Hochtäöner für beeindruckend 
пашпспе Nochtonwiedergabe 

a 20сгт-Пећопех 

« (Gehäuse mit abgerundeten йе у 

е Belastbarkeit 100 W DIN bzw. 200 Vy 







Separat erhältlich 


Programmierbarer Tangential- 

Plattenspieler mit Quarz-Direktantrieb 

(SL.J300R) 

° ren Dhrektantneb 
Mikroprozessorges Bere 
Тап geni alona 

е \orprogrammiermöglichkeit für а 
Synchro-UÜberspielfunktion 

° gë aus trittschallschluckenderi 


а کک‎ 


Elektronischer Graphic Едиайгег 
(SH-E66) 
е Sieben Frequenzbänder pro Kanal, je 
та 12 ОВ Regelbereich 
Kanalge trennte Spektralanalyse 
s Kurvenspeicher für 12 Frequenzgange 
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System X50D 


Ова раг 
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a at L Ë | HX PRO me Исо) (Reverse) КАМ 


тн Thi Ada 


e Getrennte HiFI-Komponenten mit eigenen Netzteilen 

е Infrarot-Fernbedienung mit 37 Tasten 

е „New Glass A"-Digitalverstärker mit 2x 60 Watt 

e Programmierbarer CD-Spieler mit optischem Digitalausgang 
е Doppelcassettendeck mit Auto-Reverse und Dolby HX Pro 

е Quarz-Synthesizer-Digitaltuner mit Audio-Timer 
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„New Class A'-Digitalverstärker mit е Super Bass-Schalter für lautsprecher e Optischer Digitalausgang s Dolby HX Pro 
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Doppelcassettendeck mit Auto- 
Ausgangsleistung — 2x 60 Watt DIN an Reverse (RS- -X501) 
B Ohm, Gesamtklirrfaktor пиг 0.009% 
Wu; Hr? n 8 hm) 


e Digital kodıerter Lautstärkeregler п 
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und Play) 
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s \\ikroprozessor-Logıksteuerung 


e Taste für Ein-/Ausblend-Autornatik 





Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
Dr -Х901) 
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a Ос ща! кодепег Dbetmrmmkrm 1р! 


е Festsenderspeicher für 28 UKWIMW 


Stationen 


е Е И JEL OU Program mierbärer 


(аг? | mer 
е Automatischer ова auf und 
Speicherautomatik 


Dreiweg-Lautsprechersystem (5В-С57) 
s leistungsstarker 18 cm-Tieftöner 

e Äbgerundete Gehäusekanten 
е Kalotten-Hochtöner 


е Belastbarkeit 80 W DIN bzw. 160 W 


Separat erhältlich 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SLJ110R) 
• Sy ea on 
° Tittsc rallschluckender Sockel aus TNRC 


L IK: 


е |4р Tonabnehmer 


Elektronischer Graphic Equalizer 
(SH-E66) 
е Sieben Frequenzbänder pro Kanal, је 
+12dB Rege ска h 
e Kanalgetrennte Spektralanalyse 
е Kurvenspeicher für 12 Freq Juenzgänge 


Technics 
KKH 
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System X30 


Eet С Гените прес ма а и ети 
| P 
А [SmE 
„ AUTO. KAA HENE 
(REVERSE) r келе 


е Getrennte HiFi-Komponenten 

* Infrarot-Fernbedienung mit 37 
Tasten 

е „New Glass A'-Verstärker mit 
2x 50 Watt 

е Programmierbarer CD-Spieler 


е Doppelcassettendeck mit Auto- 
Reverse 


e Quarz-Synthesizer-Digitaltuner mit 
Audio-Timer 


Technic 


„New Class А“ -Verstärker mit 2 x 50 W 
(SU-X301) 


чи 
e New С 


ШЕ rtechr F: 


355 A'-Verstärke 

gewa nretet ате sal 
ISAS ergi ng 2x 50 Wat DIN ап 

80 (hm N tklirrf ur 003% 
(1 kHz, В Ohm) 

е Digital ko 1 епег Lautstärkeregler n 
Pagelanz eige 

е AV Surround-Schaltung erz 
An зе! au 

Auting-Schalter 
е Super Bass-Schalter für 


a Baßbetonung 


пеге und hohe 


+) 
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пепдез Konzertsaal-Ambiente 


ашар af гесй еп СГ ШС ЈЕ 

CD-Spieler (SL-PJ27A) 

е Edit Guide und 5 оупспго Edit DO 
muhelases Mitschneiden auf на 

е Nirektz ugriff und Progi ammspeicher Їй 
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Doppelcassettendeck mit Auto- 
Reverse (Rs -X301) 
o-Reverse-Laufwerke (Rec/Play 


е ле А 
und Play | 
е Schnellkopierfu 
der halben Zeit 
е Serielle Wiedergabe für fortlaufenden 


Abspielwechsel (jeweils beide Seiten) 


aktion zi 


ım Kopieren in 


е Мкгоргогез: sor-Lo giksteuerung 
е | EN-Spitzenwertmesser і 
e Dolby B & C NR 

е Synchroner Kopierstari 


Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 

(ST-X301) 

е Digitale Quarz-Synthesizer-Abstmmung 
Юг hohe Präzision und vielseitigen Komfor 

е Digital kodierter Abstimmknopf 

е Fastseni derspeicher tür 28 UKV MIY 
Stahonen 


е Eingebauter programmierbarer 
Uuarz-lımer 
е Automatischer Sendersuchlauf und 


‚peicnerautormatk 


DEN ота ar C56) 


ви! Au ' 
Indel enausekanten 
ötten-Hochtäner 


е Belastbarkeit GO W DIN bzw 





/. 1 20 үү M BE, 
Separat erhältlich 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SL-J110R) 


Elektronischer Graphic Equalizer 
(SH-E66) 


| 
| 
| 
| 
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| 
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System X10 


ва = арус: 
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е Getrennte НЕ Komponenten 


е |nfrarot-Fernbedienung mit 37 
Тазїеп 


e ‚New Class A"-Verstarker mit 
2x40 Watt 


s Programmierbarer CD-Spieler 


e Doppelcassettendeck mit Auto- 
Reverse 


° Quarz-Synthesizer-Digitaltuner mit 
Audio-Timer 


„New Class A" Verstärker mit 2 x 40 W 

(SU-X101) 

e New Class A'-Verstärkertechnik 
gewährleistet eine saubere und none 
Ausgangsleistung — 2x 40 Watt DIN an 
В Ohm, Gesamtklirrfaktor пиг 00396 
(1 kHz, 8 Ohm) 

е Digital kodierter Lautstärkaregler mit 
Pegelanzeige 

e Super Bass-Pegelregler 

e Muting-Schalter 


е AV Surround-Raumklangschaltung 


CD-Spieler (SL-PJ27A) 

e Edit Guide und Synchro Editing fur 
müheloses Mitschneiden auf Band 

е Direktzui | 


20 Titel 





=й 


riff und Programmspeicher für 


Doppelcassettendeck mit Auto- 

Reverse (RS-X101) 

е Laufwerke für Aufnahme/\Viedergabe 
(mit Auto-Reverse) und Wiedergabe 
(Standard) 

е Schnellkopiertunktion 

е Serielle Wiedergabe 

e Start/Stop-Synchro für das Mitschneiden 
von CDs 

е Vikroprozessor-Logiksteuerung 

e Dolby B NR 

e Timer-Eignung їйг Wiedergabe & 
Aufnahme 


Quarz-Synthesizer-Digitaltuner 
(ST-X301) 
e Digitale Quarz-Synithesizer-Abstimmung 


е Digital kodierter Abstimmknop!f 


е Eingebauter programmierbarer 
Quarz-I mer 


е Festsenderspeicher für 28 ОКУ// МИЕ 


Dreiweg-Lautsprechersystem (58-С56) 


e Leistungsstarker 18 cm-Tieitöner 


s Abgerundete Gehäusekanten 


е Kalotten-Mochtöner 


e Belastbarkeit во W DIN bzw. 120 W Musik 


Separat erhältlich 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb (SLJJ110R) 


Elektronischer Graphic Equalizer 
(SH-E66) 





Leistung und Komfort auf digitalem Stand 

Um das Potential der CD voll ausschöpfen zu können, müssen alle 
Komponenten der Anlage diem digitalen Stand entsprechen. Diese Systeme 
bauen sich aus hochwertigen Einzelbausteinen auf, die im Interesse bester 
klanglicher Ergebnisse sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Bei allen 
Systemen ist auch eine Fernbedienung und ein logikgesteuertes Саззейепаеск 
inbegriften. Erweiterter Komfort, auf dien Sie nicht verzichten sollten 


„Class AA'-Verstärkung 


Systern X90DI 


Class AA/VC-4-Verstärkertechnik 
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Die Schwankungen der Lautsprecherlast 
können die Klangqualität nachteilig 
beeinflussen. Die Class AANVC-4-Auslegung ` Eingang 
von Technics verhindert dies durch | Капа 
getrennte Verstärker für die Spannungsre- 
gelung und Stromverstärkung. Sie 
ermöglicht System X90D eine breite 
Leistungsreserve und unwahrscheinlich 
saubere Verstärkung 









| [аш 
М | pachan Kanal 


Class AA 


Die innowatne Kanalruktion besteht aus vier 


und Stromtreiber-Verstärkern tür die beiden Kanäle 





Digital Optical Link 
(systeme X90D/X50D) 


geint ` Zoe (lem 


K 







Die CD-Spieler der Systeme X90D und 
Х500 geben das digitale Signal über ein 
Lichtieitkabel ап den Verstärker aus. Durch 
die Übertragung in Lichtform ist es dabei 


IMusiksignal übernehmen dann 
kanalgetrennte 18-Bit-D/A-Wandler mil 
achtfachem Oversampling im Verstärker 
Auf diese Weise bleibt der Klang 









optımal vor elektrischer Einstreuung erstaunlich klar und realistisch — das 
geschützt. Die Umsetzung ın dasanaloge Maximum an CD-Klangtreue 
| Digital Vers! 


Digital- 
Signal 


5-РЈЗЈА 








Digital kodierter Abstimmknopf 


(alle Systeme) 


| Sle brauchen auf den Komfort und das 

| vertraute Feeling eines Abstimmknapfes 
| nichtzu verzichten, Der Regler arbeitet 
digital und gibt kodıerte Impulse aus, die 
schnelle und präzise Sendereinstellung 
gewährleisten 


Вгоскеле кн 


Verstärkerschaltungen ти getrennten Spannungsregel 
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AV Surround-Schaltung 
(айе Systerne) 


AV 


<= ты ненг RI е 


Alle Systeme besitzen ausgefeilte AV- 
Surround-Raumklangschaltungen. Wenn 
Sie zwei zusätzliche Hintergrund- 
Lautsprecher (Sonderzubehör) anschließen, 
genießen Sie erstaunlich realistischen 
Klang mit theaterähnlichem Ambiente, 


| 
| | 
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Zentrale Fernbedienung 


(alle Systeme) 


Die Infrarot-Fernbedienung erstreckt sich 
auf alle relevanten Systemfunktionen - 
Verstärker, Tuner, Cassettendeck, CD- 
Spieler und Plattenspieler. Über die Easy 
Play Tasten (CD, Tuner, Deck) sind die 
Programmquellen sogar mit einfachem 
Tastendruck aufrufbar 

sl fur Geräte mi Technics System Remote Conta 


сезюпе [außer Easy Plav’-CO-Taste] 
CD 


CD-Spieler-Abruf 
mit Easy Play 





| 
Easy PlayTaste 
СО" drücken 


Netzschaller em 2 


Diese drei 
Vorgänge laufen 
automatisch аб 














Verstärker schaltet 
auf den CD-Eingang. 





CD-Spieler beginnt 


zu spielen. 





wf 





Fortgeschrittene Lautsprecher, 
Technologie 


Die hochfeste Schallwand der Boxen 
vereint Asthetik mit Funktionalität: Ihre an 
allen Seiten abgerundeten Kanten 
minimieren das Auftreten von Schallbre- 
chungen. Die Kalotten-Hochtöner sorgen 
für erfrischend natürliche Hochtonwieder- 
gabe, während die Tieftäner erfreulich tiefe 
und satte Bässe liefern. Der Klang bleibt 
frei von МепавсПипдеп durch Stärvibra- 
tionen und Resonanzen — so sauber, 
I lI wie man ihn sich für digitale 
I Klangquellen wünscht 













Logikgesteuerte Doppelcassetten- 
decks mit Auto-Reverse 
(Systeme X90DYX50D/%30) 

CSO (Reverse) 
Die Mikroprozessor-Logiksteuerung 
verbindet den Komfort federleicht 
wirkender Tipptasten mit solider 
Zuverlässigkeit. Die sensorgesteuerte 
Bandend-Detektion sorgtfür u nverzüglichen 
Spurwechsel, so daß bei Aufnahme oder 
Wiedergabe über beide Seiten am 
Bandende keine störende Pause auftritt 
Eine Schnellkopierfunktion halbiert die 
Кореггей. Auto-Reverse bei beiden 
Laufwerken erlaubt aufeinanderfolgendes 
beidseitiges Abspielen von zwei Cassetten 
— ideal für Hintergrundmusik. Die Decks 
der Systeme X90D und X50D ermöglichen 
darüber hinaus drei Stunden ununter- 
brochene Aufnahme (mit C-90-Cassetten) 
und gleichzeitiges Mitschneiden auf 
beiden Laufwerken 




















Technische Daten 
Midi-oysteme 





Verstärker 


Kontinuierliche Ausgangsleistung auf beiden Kanälen bei 
1 KHZ (80) 


Gesamitklirrfaktor, halbe Leistung bei 1kHz (80) 

Geräuschspannungsabstand (bewertet, 80) 
PHONO 
TUNER, CD, АЦХ, ТАРЕ 

Verstärkerschaltung 

D/A-Wandler 

Eingänge 

AV-Surround-Schaltung 

Abmessungen (BxHxT) 

Gewicht 

Cassettendeck 


DECK 

DECK 1 

Gleichlaufschwankungen 
Metalischichtband 


Grö,-Band 
Normaiband 


Frequenzgang 


System X90D 
SU-X901 


ТООМ x 2 


0.00 7 к 


75dB ПНЕ A, T9dB) 
B2dB [IHF A, 8398 


Glass AA 
3-Digital, 5-Analog 
360 x 128 х 300 mm 


7,9ко 
RS-X901 


Aufnahme/Wiede rgabe 
Aufnahme/Wiedergabe 


0,07% МАМ) 


30Hz -= 18КНЕ 
ЗЮН2—17КН2 
30Hz- 16KHz 


System X50D 
SU-X501 


EDW x 2 
2.009 Ee 
ТБЕВ [IHF А, 7998) 
8208 (IHF А, 8308) 
New Glass А 


3-Digital. 5-Analog 


360 x 128 x 300 mm 
6,6kg 
RS-X501 


Autnahmel Wiedergabe 
Nur Wiedergabe 


0.07% МАМА) 
70Hz —18ВКН2 
JOHZ = 1 КН? 
30Hz - 16KHz 


2 Permalloyköpfe 


System X30 
SU-X301 


SOW я. 2 
0.03% 
73dB (IHF A, 7998) 
ВААВ ПНЕ A, 83061 
New Glass A 
5 
360 x 106 х 304 mm 
D, ЗКо 
| RS-X301 


Aufnahme/Wiedergabe 
Nur Wiedergabe 


0,1% HAMS) 
30Hz -= 1ВКН72 
30Hz - 16KHZ 
30Hz- 16kHZ 


2 Permalloyköpfe 


System X10 
SU-X101 


AOW ха 
0,03% 
73dB (IHF A, 7908) 
B4dB (IHF A, 8308) 


New Class А 


л 


360 х 106 х 304 тт 
„ЖК 
RS-X101 


Aufnahme/Wiedergabe 
Миг Wiedergabe 
0,1% (WAMS) 
30На ~ 1EKHZ 
ЗОНЕ ~ 16КН2 
0H7 = 1BkHz 


2 Permalloyköpfe 


Топкере 


Mikroprozessor-Logiksteuerung 
Dolby NA/HX PRO 
Synchronstarti-stopp (Überspielen von CD auf Band) 
Abmessungen (В x H x T) 
Gewicht 
Tuner 
UKW-Frequenzbereich 
UKW-Empfindlichkeit (750) 


AM-Frequenzbereich MW 


Festsender 
Quarzprogrammierbarer Timer 
Abmessungen (B x H х1) 
Gewicht 
Lautsprecher 
Systemaufbau 
Tieftöner 
Frequenzbereich {— 16dB) 
Abmessungen (B x H x T) 
Gewicht 
CD-Spieler 
Frequenzgang 
Oyvnamikbereich 
Gesamtklirrtaktor 
Optischer Digitalausgang 


Abmessungen (B x H x Т) 


Gewicht 


Graphic-Equalizer (Sonderzubehör) 








2 Permalloyköpfe 


2 Doppelspalt-Ferritkopf 1 Doppelspalt-Ferritkopf 


B-CIHX РАО В-С/НА PRO 


360 x 129 х 296 mm 360 х 129 х 296 mm 
4 kg 4,6kg 
5Т-Х901 
87,50- 108,00MHz 
0.9.1 (SIR 2048) 


522 ~ 1611kHz {kHz stufe) 

530 - 1620KHz (10kHz Stufe) 

28 

360 x 65 х 288 mm 

2,1kg 

58-с59 5B-C57 

3-Wege-Box, 3 Lautsprecher 

20cm 18cm 

34Hz - 25kHz 34Hz - 25kHz 

282 х 499 х 241 mm 266 х 460 х 241 mm 

7.8kg | 6,7ко 
SL-PJ37A 





Frequenzbänder 
Frequenzgang 
12 programmierbare Equalizer-Kumenspeicher pro Kanal 
Abmessungen [B x H x T] 
Gewicht 
Plattenspieler (Sonderzubehör) 


Plattenspielerart 


Gieichlaufschwankungen 
Rumpeln 
Austauschnadel 


Abmessungen (В x H x 


сземисти 


HH? 


i Doppelspalt-Ferritkopf 


3-Wege-Box, 3 Lautsprecher 


SH-E66 
Tx 3 


1 Doppelspalt-Ferritkopf 


380 х 129 х 285 mm 
4 Ока 
ST-X301 
87,50 - 108,00MHz 
0.9 V (SIR 2098) 


522 ~ 1611KHz (IKHz Stufe) 
530 - 1620kHz [10kHz stufe 


B 


ма 


360 x 65 х 288 mm 
2,1kg 
5В-С56 
3-Wege-Box 3 Lautsprecher 


18ст 


266 x 460 x 241 mm 
6.6kg 
SL-PJ27A 
2Hz – 20kHz (+ 0,5dB) 
96dB 
0,005% 


360 x 97 x 291 mm 


3,4Kg 


100KHz (- ЗаВ! 


360 < 91 х 280 mm 


| ' SL-J300R 


| Quarzgesteuerter 
| Direktantrieb, vollautomatisch 


| 0,025% WRMS 

| -78dB DIN B 

| EPS-30ES 
360 х 95 х 318 mm 


45kg 


2, Вка 


Riemenantrieb, vollautomatisch 


SL-J110R 


0,045% АМБ 
’üdB DIN B 
EPS-2465 

360 х 83 х 320 mm 


dk 


ша 
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CD-Spieler 


Kanäle 

"Frequenzgang 
«Dynamikbereich 

Frem dspan nungsab stand 
»:Gesamtklirrfaktor 
«Gleichlaufschwankungen 
"Ausgangsspannung 
*Leistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) 


Abmessungen {В x H x T) 


*(e wichi 


SH-X1000/SL-21000 


2 (Stereo 
онг 2ÜkFiz2 
звав 


0018 Dé 


ШпгпеВбат 
2.5Wrms 


ТИЛ, 


та dh Г 
= ü Vy 





184 х13 


20Ккс!20Ко 


139 х 419mm! 
чх а Уго 


SL-PA10 


аг sim 


#Hz— 20kHz, +0,30В 


SEET 


Unmeibar 


= Пула 


oL-PS7/0 


2 (Stereo 

Не ПЕНІ, + 
овав 

10398 

0.003 bie 

Опгпев бат 


IU 
е IV TTS 


у TW W 
220, 50/60Hz 220V, БНВОНТ га0йу, БМБОН?2 
AA х 1209 334mm ЗП ж TAF x 338mm a [J ж 127и 

КС 52k 5.2kg 


344mm 


RET 


(ег г) 


0,508 Ss ~ 20kHz, 1054 
оран 
#12 
Partes 


: 

0.03% 

Unmeboar 
REE 

z UTME 


10 W 





SL-P377A 


B Zus = 
обав 
DOG 
0:004 ол 
Unmeßbar 
2 OWrrmis 
TOW 
Заб 





Integrierte Verstärker 
(DIN 45 500) 


Ausgangsleistung 
DIN 
20Н2 - 20kHz 
+Gesamiklirrfaktor 
bei Mennleisiung (20Hz 
bei Nennleistung (kHz 


SU-V900 


SU-V670 





= Z0kHz, 90] 
BO 


bei halber Nennleistung (kHz, 80) 


Frequenzgang 
Phono: RIAA-Kurva 
Tuner/GD/AUX!/Tape 
Power Amp Direc! 


:Fremdspannungsabstand 
(Nennleistung) 


-Eingangsempfindlichkeit 
und Impedanz 


»*Eingänge 


Digitalbereich 
«Gesamiklirrfaktor 
Frequenzgang 


«Leistungsaufnahme 





Рнапо ММ 

Phono МС 
Tuner!GD/AUX/Tape 
Power Amp Direct 
Phono MM 

Епопо MG 
Tuner!GD/AUX Tape 
Power Amp Direct 


«Stromversorgung (Wechselstrom) 


Abmessungen (В x H < l| 
*Gewichi 





зав (PO 
ООН (7208 
згав (10408 


2 Бту!47ко 


E ЕТТ 


тыштуу гак 


Seil 


WW 141 х1 VV ij | 
I oe 
OU) Bi | | 


5-Analag (Phono, AUX, Tuner 
DAT 


d D 


J 


| 
It 


аре 
а! 





(иа wa 
ПОТ“ 
00075 


“ПЕН! 
KHZ | + ПОВ 
ik Hz | + ОЧЕ 
IHF 
BABE (/20B. IHF 
godb позав. IHF Gë 
а (115аВ. IHF 'i 


214 5 







- 338 





н [1 





920W 


IV. SOROH? 


430 x 186 x 436mm 


3dB 
1 ы г 


1404 (40) 
2 х ЧО (D 
JO! 
DOS Zou 
1009 54 
+Е0,Вав (30H 


е#Нг- 120ЕНг 


7908 BEQE, |! 


d bad F ЗЕМ КНР | 
Fie = ШАЛАРЫ | 


ISkHr 
кав 
| + DdE 


I 55] 


= за H | 
- Чан! 


6798 6898 ІНЕ SEI 


тан (10006 
10608 1115898 


еа: 
1702/2200 
15йтп\' ZAK 


гы 
A Г к 


Б (Phono 
Тара 1 


Turner 
Tape 2/ 


(НЕ "Pë 
IHF БВ 


G ü А LS 


DAT 











= kg "kg : 
Verstärker (DIN 45 500) SE-M100/SU-A40 SE-ASDISU-ABO _ 
Endverstärker (5Е-М100) (5Е-А50) 
е Аизпапоз!е5шпа — = 
ГИМ 2 x 210W (401, 2 ж 135W 860) аха 40 x 135W ГАП) 
20Нг2- 20kHz дк 175W (40), 2х 125W (BIN (si АЙ), g x 125W (80) 
“Gasamtklirrfaktor 
bei Nennleistung (20Нг = 2Z0kHz, BO 1,005 % 1.008 
bei halber Nennleistung (kHz, 80) 0.0007 Ban О0.0005 o 
*Frequenzgang 20Нг-20КНг, + ОВ. – 0,208 20Hz- 202, +006, -О19В 
tixedivariable 08Hz- 120кН?, = 3dB ОВНг-- 150kHz, —3dB 
«Framdspannungsabstand fixed 10508 (120dB, IHF 66) 1053286 (11608. ІНЕ А) 
variable 105ав 1а0ав. IHF "66 
Vorverstärker == (GU. AA0) (Su.A60) 
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sEinqangsarmpfindlichkeit 
und Impedanz 


st ngänge 


Phono MG 

Phono ММ 
Tuner! c AUX Tape 
Direst 


"Gesamiklirrfaktor (?OHZ – 20kHz, AUX) 


:Fremdspannungsabstand 
(Nennleistung) 


Frequenzgang 


“U/nterschallfilien 
Digitalbereich 

*Klirrfaktor 
»Gesamitklirtaktor 
«Fremdspannungsabstand 
*Dynamikbereich 
Frequenzgang 
Allgemeine Daten 


*Leistungsaufnahme 


Phono MG 

Phono ММ 

Tuner GD/AUX! Tape 
Direct 


Tuner CWAUX/Tape 


Direct 


Stromversorgung (Wechselstrom) 


«Abmessungen (Bx H x Т) 


"Gewicht 


dë r Y (SE АБГ 


Ому; 
e Sra ТЕП 


150mW/TBkf 


audio (Phono, Tuner, СО 
Tape 2/0АТ, Tape 3 


DOUQ "a 


rDdB (72dB, IHF "BE 
"зав їВВаВ. IHF Ge 
дав (10658. IHF 'Bt 
+ 0298 (20Нг2- 21 
ZUÜKHE, 4 


150KHZ 


кт! 
dB -01A 


+ ПЯВ d 


wl FI? = 
N Ar? 


20Hz 


` (SE-M100) 


Бай!пс! 


0.005% (ЕА 
112 dB (El A.J 
ODER (EAN 


Hz ~ 20КН;, #0,3GE 





B.L Ix, 


KOSTER RN 
d Ermi ki 


15Оп ВЕ 





TAKE 

Analog: 6 (Pho Tuner, GD 
AUX, Tape 1 2) 

иаа! 5 (Co паха! 
9:00:55 


7088 (7206; ІНЕ A 
НОВ (8806, ІНЕ А 
10098 (10608, ІНЕ А 
10698 (11508, IHF A 


+0 ATA (20Hz = 2061 
ПН = ell + 008, = 0.108 
О8Нг- 150kHz, -30B 
D ЯН? = biikkin IgA 


— SüB nr: 


«НЕ 


(SU-A60) 


Ja Ze 


0.0025%, 
11198 
==, 


реч " г 
{т J kHz + Frai 
Erz = «Це? J alm 


GEW 
Lä JW 1501 Aj 1101 

CH GC? 
414) к 1ЕТх ërem 
430 х 103 x P 


220V 
i E E Ab 0 | 
mm (50-АБП) 
16,6K9 (БЕ-А* 0) 
4 Bka (G-A 


Ku Wa SL-PC20 ШЕТ ХР SL-XP2 SL-XP1 


m = 


т 


гы 


(Stereo d (Stereo) 2 (Stereo) 2 |сегес! d (Steragi (stereö] 
22? -20КН:, 40,505 2Hz— ?ÜkHz, + 1,098 SES 22Hz = kz; +0198 JOH = 20kHz, + 0.53B— = 1,00B а 20Н2 - 20kHz. + ОБОВ I Баб IDH? — 20KHZ ЕО SOB = —1,5dB 
36dB 94dB оваВ BBdE лав 3E 94dB 
обЯВ ова товав T прав EÊ ` звав 
05% 5,055 0.0025% 10,008' 0.008 5% 0,008% 


inrr 
Di I 


гһһа! Linmehbar Опте Ера! Unmeßbar Unmeßbar Lnmeibar 


Мета 2 Стр, 2 QVrrns 1 Огт 1 DVrmg 1 ODVrms 

W КҮ! ZW DW 2 OW ва 20W 
2204, 50/60на 220М. 50/60Hz 220V, 50180Hz С 220М, SO/GOHz (mit Netzadapter 220V, 50160Нг (тії Netzadapter 220У. 50/50Hz (mit Netzadapter) 
130 x За ж ева тт 43 Ох 96 x ЗБетт 430 x 168 x 380mm 126 хо В x 28mm 1202 x 36 ж 145mm 128 x 35 x 145mm "Lë 











SU-V570 | SU-V470 ? 0810 ` 4 SU-610 
а d AM], 2 x BSW (А0) 2x ТЕМИ (401, 2 x SOW (BE) 2 x SUW 14), 2 SOW (BU) 
2 2 во! ` ж AC (ВО 2 x 30W (80) 
3058 | 0.02% 
OGA Sh O) (LD € Sé 
DUOS “п CG AB At 
+0 ВВ (30 Hz = 15kHz +0 ВАВ 130Н2- 15kHz) £ 1d8 (30Hz = 15kHz + 108 (Oz = 15kH2z) 
3Hz— 100KHz | + DdB, = ЗаВ) 3Hz = 100KHz (+ Сев, — 300) 3Hz—-BOkKHzZ, -3JB Hz — BÜkHz ( + О9В, — 308} 
{т - 12ПкН2 | + ПЯВ зав) 2Hr — 120kHyz (+ 00B, = 3dB) = 


арн 
БАЕ 
TARE (100085; IHF БЕ! 
Go (11508, IHF 66) 


10658 


2 SmVIAT КП 


iTr 


1 Dm 


IV TIRU 


БТР! 


Тасе 


(ваав ІНЕ 66) ттав (B83dB. IHF "Gë Бар (7908, IHF 561 БАН (7708, НЕ 66) 
(вдав HF Fr BI = — 

56) 9108 (9908, IHF 661 3198 (9BdB, IHF 56) 
IHF ВЕ! - == 


2,5mV!47k 2 5mV/47kü 
ae i 2 
меко 150тм/22к0 150тулако 





ono, Tuner, СО, АЦА ê (Phong, Tuner, CD AUX Б (Phond, Tuner, CO, AUX 5 (Phono, Tuner, СО, AUX 
1, Tapa 2/DAT) Tapa 1, Таре AIDAT) [apa l DAT, Таре 2ѓадарі) Tape/adaptı 









Ee m 
SECH ARDY BO 
еы" 5 mL Zu два ^^ rn mm та S I 
JA ОБОН 220W., БИВОН? ПМ. s5Ú16OHzZ | 
“ЗП w 158 # йт ДАП х 125 к Заг 330 х 195 х тит АЗП x 125 x 
2kg Aka в.Вко 6, Око 


Receiver 
DIN 45 500) ü с SA-GX200 ep | SA-GX100 š š 


“Leistungsaufnahme TEC 


Infrarot-Fernbedienungseinheit 32 Tasten 32 Tasten 


— 


«Abmessungen (B x H x T) 
Gewicht (ahne Batterien 








161 хе4тт Tü х 161 x 24mm 


125q 
chsirom 1,5Мх 2, A03 (ШМ-4] Gleichstrom 1.5V x 2, НОЗ (UN: 4] 





«Stromversorgung 
Verstärkerteil 


‘Ausgangsleistung 
DIN 40 | 
“Geasamitklirrtaktor bei halber Nennleistung (KHz, 80) 


»Eingangsempfindlichkeit Phono 
und Impedanz COIWCR/Tape 


«Fremdspannungsabstand Рпопа 
(Nennleistung, BO GD/VCR/Tape 


«Frequenzgang 








ee EN 


7098 (8098, IHF A) 
Bude (9008, ІНЕ Al 





Phono: AIAA-Kume kO Bd (30 Hz — 15КН2) +0 898 (30Hz 
СО УСН аре "Hr = 40kHz, + 34B 10Hz – 4DkHz 





UKW-Empfangsteil 
«Empfindlichkeit SIR 
R 








É Ú 





-Gesamiklirrfaktor (Mono) 

«Fremdspannungsäbstand (Mono) 60dB (7508, IHF) ` 60dB (75dB, IHF} 
*Übertragungsbereich 20Hz - 15КНг, + 108 – -2dB | 20Нг- 15кНг. + 198- = 208 
sTrennschirfe (+ 400КНг2) зав : 55cB 
.Stereo-Übersprechdämpfung (kHz 4048 40cdB 
AM-Empfangsteil Е на 





=. ..........................LLLLLLLLLLLuUUUIUUUUIIIL—q ——+——— oo — —pF-  — N s F ——. ze 


«Empfindlichkeit (SIR 2098) z Zu. За lm 2ОдУ забит 


-Trennschärle 55dB (ЧӘЧЕН! 5508 (B39kHz] 


Allgemeine Daten 








«Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Н2 ` SUN. DUIDUHS 
"Abmessungen (Bx H x T) 430 x 124 x 300mm 430% 124 x 300mm 


гл 


Dk 


к 


«Gewicht 5.5kg 
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Cassettendecks 


*Gleichiauíschwankungen 0.03% МЕМ5) +0.09 
«Frequenzgang Normalband #ÚHz — 18KHZ 
20Нг- 19K Hz (DIN) 
Chromband 


Raineisenband 


"гето ag eat te sabstand (Signalpegel = 
bei Обх-Веіпеб 

Бе! Dolby-G-Beirieb 
bel Dolby- B-Betrieb 


Mikrofon 


Aufspr, -Fegel) 


*Eingangsempfindlichkelt 
und Impedanz 


"Ausgangspegel 


und Impedanz 
“Motor 


«Кар!е 


Löschen 
»Leistungsaufnahme 
«Stromversorgung Wechselstrom} 
"Abmessungen {В x H = T) 
«Gewicht 





»Gleichlaufschwankungen 


Aufnahme/\Wiedergabe 


20 Hz = 19KAz 
A ЭГЕ Н 


ТЕШ) 
(DIN) 


пак 





LINE 


LINE 
Kopfhörer 


ATRA 
дот Tk 


Gem 


ASME = 6000 
Dreimeolaren 
Quarzgesteuerter-Direk 
Glaichsirom-Molor x 2 
Jreikoplbestückung 
MS Konie 
iAufnahmex1, Wiederg 
Doppelspalt Ferritkopf x 


обу 
220V, 50/602, 
430 х 135 х 230mm 
6. ákg 


RS-TR555 


0,07% (NHM), #0.2 


ые то (U 


"Frequenzgang Normalband 20Hz – 1AkHz 
20Нг2 = 17kHz (DIN) 

Chromband 20Hz = ТАКНІ 
20Н2—17ЕН2 (DIN) 

Reineisenband 20Hz = 19kHz 


~ 18kHz (DIN) 


*Fremdspannunqgsabstand (Signalpegel = 


max. Aufspr, -Pegel) 


»Eingangsempfindlichkelt 
und Impedanz 


*Ausgangspegel 
und Impedanz 


«Motor 


Köpfe 


"Leistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) 


EEN lessungen (В xH x "` 
Gewicht 


Plattenspieler 
«Тур 
«РІайепіеег 
# Огейпга!! 
«Drehzahl-f Feinregulierung 
:Gleichlaufschwankungen 


:Aumpeln 


bei dbx-Belrieb сай 
bei Dalby-G-Betrieb 
bei Dolby-B-Betrieb 


(СОН) 
(GC ча) 


Mikrofon 
LIME 


LIME 
Kopfhörer 


БОЛТА РЕП 

OT YT BOT 

ЗО - 6000 
Gieichstrom-Servo-Motor rt 
Geschwindigkeilen x 2 
(3ləichstrorm-Molor x 2 





м-кор!. Tür 


Aulnahme/ Wiedergabe x 1 
selspall-Ferritkönf für 





Dog : 
Laschen x 1 


Laufwerk 


DIN) 


Н5-В765 


Bin (DIN) s WRM51, 
1РЕН7 
IBkHz {DIN} 
HEZ 
20Hz =- 19kHz (DIN) 
- 19KHz 
Не = ZOkHr (DIN) 


7498 СО) 
BAB (COIR 


El, GM 
ger (8000 
125ту/8 ~ 6000 


Dreimotaren-Laufwerk 





tantriebsmolor x 1 Quarzgesteuerter-Dire 
Gleich m Motor жи 
` Dreikopifbestüe "kung 
мх-кор!е 


аһа x 1] [Au Ianmax 1, Wied: 

| Doppelspalt-Ferr itkopf 
21W 

SU/6ürHz 


NM 260 Опит 





RS-TR355 


0,07% IWHM5) 
Z0Hz— 1BkHz 
Z0Hz= 17kHz 
20Hz - 1BkH? 
20Hz—1/KHz ( 


(DIN!) 


DIN) 


Hz = 19kHZ 
URE = 1BkHz (LINI 


rAd | 


dB. 


СН! 
СОВ) 


Брут татко 

4 OMI BOCH 

зоту. 'В 5000 
Gleichstrom: Servao-Motar 
Geschwindigkeiten x 2 


N ZWEI mil Zwei 


DECK е: МХ-КОр! für 

AufnahmelWiedergabe x 1 
Doopelspall Ferritkopf tür 
Löschen x 1 





DECK 1 МХ-Кор! für DECK 1: МХ-Кор! tür Wiedergabe x 1 

Aufnahme Wiedergabe x 1 
Ucppelspalt-Ferrl "Кор! lur 
Löschen х 1 

22W TIW 

220V, 50/60Нг 220 

430 x 136 х 290mm 430% 1 

5,5kg TTE 


- SL-1210MK2/SL-1200MK2 


Quarzgesteuerter Direklantrieb 

Aluminium-Spritzguß, 33,2cme 

33-113 und 45 U/min 

zB 

тт da ЧҮНМ&* 

0.025% WRMS LI 

+0,035% Spitzer weri 

ПЕС ЭВА bewertet) 

= 5608 DIN A ЭВА unbewerte!) 
- 7808. D М B UEL, ОВА bawer tert] 





5521 
5 C952 


EG 











Топагт 

“түр 

*Nadelaullage 
sÜberhang 
«Tonabnehmer 
Allgemeine Daten 
*Leistungsaufnahme 


Stromversorgung (Wechselstrom) 


Abmessungen (Bx H x T! 
Gewicht 


5-fürmiger Tonarm, statisch balanciert 


0 = 2,50. direkt амезба! 


kia 


Fi 


Quarzgesieuerter Direktantrieb 


Aluminlum-Spritzguß, 32,50me 


33-13 und 45U/min 


0.008° а WAMS" 
D0227 WAMS (Ле G5521) 


+ 0 03189 Epilzenwerl 

ПЕС SEA bewertel) 

= 7008 DIN A (ЕС ЭВА unbewertet) 
- 8208 DIN В ПЕС B8A bewertet) 


S-förmiger Tonarm mit dynamischer Сатр! ung 
1.259 + 0.259 























EN 
tamm 15mm 
13,5101 ав 
110-127/220-240М, 50/60Н= 110-127/220-240М, SD/60Hz 


453 ж 1 ва ж 
11kg 


збОтт 


453 x 170 х4О6тп 


10 2ко 


+U 14 


Сегадег Te onarm 


RS-B665 


Sa [DINI 


З0Нг ~ 


B 


ie DAHM) 
2 – 16КН2 
т—1БКНу> (DIN) 
TKH? 

= 17’EHE (DIN 
z = 1ВКН2 

7 = 1ВЕНх (DIN) 





- 


0154 


(D |N) 





(COIR) 


rdg 
66dB (CCIA) 


ü ату 


0011 — 10КП 


БОт 


BOY (DL 
125m- 


КП 


on 
Soon 


Zweimeotoren-Laufwerk 


estar MI 


usma xw 1 


Gleic 


Quarzgestieuerter-Direktant 
hstrom-Molor x 


ПЕПЕ x 1 


МХ-КорЕх 1 


ergabe x 1) 


x] 
21 W 


Ba 


430 х 135 x 


- ч kg 


RS-TR265 _ 


0.07 (WRM5) 
20Нг — 15kHz 
20Hz =15КН2 
AOHF— 1BEH? 
20Hz = 15kHz 
20Hz = 18kH7 
20Hz—= 17KHZ 


+0,2% (DIN) 
(DIN) 
(DIN) 
(ГИМ) 


таа: (CCIR) 
ввав (С SIR) 


Б5йт\/ атк 
dv ВОО 
3DmV/B -6 OU) 


 Gletchetrom. Servp oer пи 
Geschwindigkeiten x 2 














ТА е 


DECK 2: МЕ-Кор! tür 
Aufnahme/\Wiedergabe x 1 
Döpneispalt: Ferritkopf für 
Löschen x 1 


ПЕСК 1: МХ-Кор! für Wiedergabe x 1 


15 W 
220V, 50!15DIFIz 
Ох 1. de x“ sg mmm 


4 4 ВКП 





SL-QX300 


Chiarzgesieuerter Diraktantrieb 





Aluminlum-Spritzguß, 31.2cme 
33-1/3 und 45U/min 

FEB 

0,012% МАМЕ" 3 
0,025% WAMS GIS C5521) 


+0035% Spitzenwerl 

ПЕС. ЭВА bewertet) 

- 56dB DIN А UEL. ЭВА unbewerlet] 
= BÜdB DIN B ПЕС ЭВА bewertet) 
slatisch halanciert 


1 250+ 0, 250, d гек! а езпаг 
15rmrm 


MM EPF 93 


DW 


220V 


S0/6DHz 
430 х 99 x BON 


ВЕ g 





Пати Ee baum 
L. LP سوك‎ 
| Dol pall-Fe FFIEROR иж 1 


50/60Н= 


Фар 


RS-TR165 


О.О én (V н М D i 
20Нг = BEHEZ 
20Н2-15КН2 (DIN) 
20Н7 = 15KzHzZ 

20Fz = 15kHz (DIN 
dii? = 18KHZ 

20Hz = ITKHz (DIN) 


+ Оа (DIN) 


7408 (CCIR) 
B6dB (GOIR) 


EOMVIATRN 
400mV/B000 
30mV/8 — 6008 


Servo | ot 


Ог ПАН zwe 





МХх-Кор! für 
AufnahmelWiedergabe = 1 
Doppelspalt-Ferritkopf für 
Löschen х 1 

MX-Köapf für Wiedergabe х 1 


ОЕСК 1 


15y 
220V, 50/60Н= 


х 136 x 290mm 








Quarzg gesieuerter Birektanirieb 


Aluminium Im-Soritzauß, 31. 2cmo - 
39-119 und ав min 
Zë, WAMS* TE 

025% WAMS (JiS C5521) 
+ 0.035% Spazëenwari 
ПЕС ВА bewertet) 
5608 DIN A ПЕС ЭВА unbewertai) 
= TBAB DIN B ПЕС BBA bewerten 


Gerader Tomm statisch balancierl 
1 50 + + n 
ттт 


MM, ЕРС-РЗО 


BW 








аппа 


"Gemessen 


ПО des 5 


Frequenzgangentzerrer 


Signals des am Motor angebrachten Еге 


*Klirrfaktor bei Nennausgangsspannung 


(20Hz = 20КН2) 


«Fremdspannungsabstand (DIN) 


:Bandpegelregier 


e АИТеп! гедуиепгеп 


»Leistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) 


"Abmessungen (Bx H x T) 
«Gewicht 


0,001 Sa 
| HB 
H1200- 


125-7: 1 


16HZ 


HZ 


SH-8075 


ОВ, ІНЕ A) (ÊV) 


= 1288 





25Hz, 31 


БОН, 200Н2 


JAZ, ЯНЕ 


250Hz, 315H7, 400Н= 


1001 
500Н2 


DAS, 


1z 25Hz 


100Hz 


army 
gU 


160Hz 














Z= r 
БИН? 


КАЖ Г š 
MHZ, 


güUHz, KHZ, 1,25KHz, 1.6kHz, kHz, 2.5kHz. 3,15KH2, 4ЕН2 EOCHE, IKHz. 2kHz 
kHz, 6.3KHz, ВЕНЕ, 10kHz, 1P.5kHz. 16kHz. Z0kHz, 25kHz АКНЕ BkHz 1ЁЕНт 
3 ду => 1 Е AM 

1101 27/2201 240W 110127 a 20V 240V 

5906082 | 50160Н2 

430 x 153 x 330mm 430 x 118 x 272гпп 
6,6ко 3 акад KEE 
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RS-B565 


I9 МАМА, 40,15%: (DINI 


ЗОН = 15kHz ОН - 15 
INH? = ЕН? (ГИМ! ЗОНЕ = 15 
ЗОНУ 16кНг 30HZ - 16 
SS ~ 17kHz [DIN] JOH? 15 
ЗОН = IBKHZ НЕ — 
ОН ~ 16RKHZ ИМ) З0Н2- 





AN Оги Bí 
- 6000 


Zweimi storen: Lai NETT: 


1 12 25 mua 


£ weirn0o10 





МХК: 


ге wi 


Порревра!-Реггикор! x 1 


RS-B465 


07 % (WAMS), 
БЕН? 


Айан (OIH 


Б dB (СС 


ЧА 





ОБ) A= 6000 

| Gleichsirom-Serwvo- Motor 
са чсазтгот 
MY -Kopi x 1 


Doppelspalt-Ferritkopt х 1 


RS-B205 


2% (DINI Ú 
20Н2 = 
ЗИНЕ - 15КН2 {i 
20Нг- 15КНг 
30Hz = EHF 
ПН? = 16kHz 
30Hz = 15kFlz (Г 


+ (1 


+0.2% 


DES: (А'НМ5), 
ISKHz 


{ГИМ 


Не (DINI 
kHz 
kHz (DIN) 
"kHz 
ТЕНЕ (DIN) 


2119) 


{ D | М | 
ИМ] 


Аан [COIR] 
RdB (CCIR 

D г) Emy 

4001 - ЗОКП 
Urnu атк 

A Oriya 2k 
B5mV/8 — 6000 


Gleichstrom-Servo- Motor 












N ОП 





ren-Laufwerk x | 


wi 
Motor x 1 


MS Kont x 1 


D орревра! FerritkEopi = 1 




















В5-В105 


DB (WHMS 1) 
ОН? 15 kHz 
Core Елий ( 
AHF = 15k HF 
ЗОНЕ 15kHz | 
РОНг ~ I6KHz 
30Hz = 15kHz 


В| 0,2 Dé 


D 1 М | 


DIN} 


(DIM) 





(DIN) 


f = 
(wir 


4000- 10kü 
BOYA E 
400 3 2k 


Gleichsirom-Servo-Motor x 
Мх-корЕж 1 


Doppelspalt-Ferritkopf x 1 


RS-B608R 


Joe i. LEE Пе " 0! 
iz- 17КН 

Н; SI kHz (DIN 
OO 1ВЕН2 
OHZ ТЕНЕ (D! 
На — HEHE 
30Hz — 1BkHz (DIN 


BB Bas 





ay 


"J 


згав 
7408 ОН) 
JE СЧА) 
Сату 
Та! ПГ} 


an 





Токо 

Бота Е 

пот Ak 

Зот А BOLD 
Zweimotoren-Laufwerk 
Gleichsiram-Servo-Motär x 2 


ма-Кор!-ж 1 






























































Doppelspalt-Farritkonf.® 
21W LBW a DW EAW 
220V, 50/6092 220М, БОГБОН 220V. 50/60Hz 220у, БОВОНг гг Шу, SUL DUH 
430 x 125 x 290mm 430 x 125 x 290mm 430 х 115% 238mm 430 x 115 x 236mm 43D x 115 x 287mm 
Läko z Susa чарта” 3kg 3kg 4,3kq 
H 1 H r mi = y m 
Tangentialolattenspieler Se 5112 | 
*Typ Quarzgesteuarter Direktantrieb Hlemarantries 
«Plattenteller ‚Aluminium-Spritz rg В, 30cme = Ajuminium-SpritzguB, Збстта 
«Drehzahl 33-1/3 und 45 Шити! ` 33-13 und 45 Ulmin 
*Glelchlaufschwankungen Û Die WE IMS! = 
| 7; WRMS (JIS С5521) J045% WRAMS MIS C5521) 
0.039" рана | + 1,06% Spitzenweri 
(ЕС 98A bewerten ПЕС SBA bewertet) 
«Aumpeln -56dB DIN A ПЕС ЭВА unbewerten) | 
| н дө, = TBGB DIN В ЕС ЭВА bewertet) = ТОВ DIN B (EC BBA bewerte 
Tanarm 
ур Tangentlal-Tonarm Tang entia Tonarm Eš 
«Effektive Tonarmlänge в ; === = 105mm 
«Spurtehlwinkel 2 жа zu 
•Мотог für Antrieb des Tonarms Gleichstrommator | Gleichstrammator 
«Tonabnehmer MM, EPC-P33 MM. ЕРС-Р305 
Allgemeine Daten 
«Ге! Топозаш а rm =: SG TA она JE стана ОНЕ а TES BW 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 220М. 50/60Н2 220V, 50160Н2 
«Abmessungen (В x H x T) 430 = 90 хавртт 430 x 96 x 3simm 
- „Gewicht ` 5,2kg .- J Tkg 
SL-DD33 SL-DD20 : SL-BD3 51-8022/51-В020 
Diireztantrieb Uirektänireb Rlemenanirieb Riemenantrieb 
Aluminium-Ssprtzguß, 31,2cme Aluminium-Sprilz див 31,2cme ak Aluminium Spri izgi IB, 31 EME Aluminiurm-SpritizqguB 31.2cme 
33-173 und 45 ти 33. 113 und 45U/min 13-113 und 45U/min 33-1/3 und AE min 
БЕ 167 +6% (SL-BD22 
0171 WAMS 
IRH 1 WHMIS: diS C5521) D Џез Din WAMS (JIS C5521) у WRMS ( JIS 655 0.045% WAMS IS 655711 
+0 135 9% вригетнеп! Е 035“ № БрИигепжеп ) e Bin Spitzenwert Ж Spilzerwärt 
ПЕС ЭВА bewerlet) ПЕС ОВА bewerte) ПЕС SCH bewertet] SAA релета 
= 5608 DIN A ПЕС ЭВА unbewertel) F -5606 DIN А (ЕС ЭВА unbewertet] 
= 7896 DIN B (IEC ЗВА bewertet) -7 ВоВ DIN B ТЕС ОВА bewerleil - "Ode DIN A ПЕС S8A bewertet) - 7098 DIN В ПЕС ЗВА Бемецей 
Gerader Топагт, statisch balanciert Gerader Tonarm, statisch balanciert Gerader Tonarm, statisch balanciert Gerader Tonarm, statisch Байапстен! 


nm 
Form Bell 


Таа EU 


к! Е РС F305 
а kd > 
шү, БОГБОН 
Ок TUMI x AAMT 


1003 

Пар {1 1348, ІНА А IV 
+ 1208 — = 1298 

(Gd Schritte 

63Hz, 160Hz, 400Hz 

1kHz, 2.5KHz, 8 3kHz 


БОНУ 


Ex 


ЗО х 97 x 239mm 


MM 


1,259 + 0,250 1.259 + 0.25g 


15mm 
MM. EPG 


| БТИ 
EPC-F305 


ү 


zew, 


IW 


DUDU? 


х 100% 


EN 
Пп V 


430 Jr Smm 


= қ g 


430 x 100x 3 


3,6kg 


звав ( 10508, ІНЕ Ai 
EI 








Ce 


160Н7г, 4007 


ТЕН 
12 SHZ 





E EHF 





50/БОН 


F305 


Srmım 


ШЕ 


D 
1Í 


UUS “а 





120B 


+ 12208 


63Hz, 160Hz 
1KHZ 


16kHz 


430 ж 75 ж 19mm 


1,9kg ; 


d SE ЕЧ FE, 
Да ЕШ Zü] 


thm 
ММ, ЕРС-Р245 





a (SL-BD22)/1 
220У, БООН 
430 х 93 x ar Smm 


3kg 


ОВ 110GB, IHF А) 


ана 


2 KHZ. БЗКН? 


Tuner 
(DIN 45 500) 


UKW-Empfangsteil 





«Empfangsbereich \ 
ГИМН? BT = 108 О00МН2 3. БРЕ — 108. 00MH 
вс аБипа! k ek? Verschiebung) EkHr V | 
sEmpřindilchkeli 
SIR 30d8, 750 1:3 AN, Jp 
S/A 26dB, 750 1.253 FuN J 


"Gesamiklirfaktor 
Мопо LOTS 
Stereo 0.02% 1.02% Пе в 


В (20dB. IHI 


s*Fremdspannungsabstand (Mono) Bode (3506 


„ПБейгадипозбегенс! АНІ ~ 15kHz АН? — 15kHz Hz— 15KHz.; 
+ 0,5dB D Sab 0.5098- — 1.5dB 0.548 ~ = 1,098 
s.irennscharfe 
+400KHz 5508 jE ‚de 
+ 200k Hz зпав HÊ o? 
Stereo-Ubersprechdāämptung (1kHz) Si dB JB 


АМ-Етр апо ей 


:Empfangsbereich 
BkHz Stufe 522 - 1611kHz 29.161 
1ÜkHz Stufe 530 — 1B20kHz 530 = 


«Empfindlichkeit (S/R 2098) 





Ll V ze Wer “Шм „ Aa V аа Одуип 
«Trennschärle (+ кН) 
Ende Пар 10065 
Allgemeine Daten 
*Ausgangsspannung a we = et SEN ИДИ А E SAS ID BV HF EU TO SV IF — 
«Leistungsaufnahme i SW W 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 220W, 50/60Н2 20V, 50/60Hz OM. 50/602 
Abmessungen (B x H x Т) 430 x 94 х 288rnm Ü x 94 x SBBrnrn {зб x ба Dër 


"Gewicht 





Lautsprechersysieme 


Lautsprecher 


3 5kg 


SB-RX70 


er Vo 


Bass-Aellex 


Köoazialsysterr 


SB-RX50 


2-Weog-Bass-Reflex 


Кражаву ет 


1-Мец, akustisch 
педатр ез Gehäuse 


5В- 





C350 


akusi 
ipltes 


sch 


Tieftöner AtEm, Flachmemibran icem. Flachmembrar Zem TMD. Капиз оперу Капиз 

M Itieltöner ч? A веп Kala Не 1бет Копиз 

Hochtöner е, ст, Flachmermbran 2 Вет, Flachmembraı 2 5ст, Кайа 2 Rem., KATIE 
:Nennscheinwiderstand БП 60 БП 60 
»Belastbarkelt ОСМ (Мик) 160 W (Musik) 200W (Musik 140W (Musik) 


LOTA IDIN) 


BO W (DIN) 


ОП (DIN) 


TOW (DIN) 


«Schalldruckpegel B6dB/W (1m a85dB/W (1m) B6dB/W (im) ВбаВ (1m) 
"Ulbertragungsbereich (~ 1648) ОН = Б0КН? 30Hr- 4BkHz Ну — kl? IHz Hr 


:lbergangstirequenzen HH? 2kHz EOOHz, AkHz ІКНІ, 4 
и Abmessungen (BxHxT) 300 x 4B0 x 280mm ПО x 48 282mm очо х 505 x 25 тт 280 х 455 x 208г 
«Gewicht 20kg 16.569 RES | Ak 





Tonabnehmer 


*Prinzip 
"Чадейгасег 


EPC-P100CMK4 


мм 


K.onisches Aührcher 


Мадпе вс! 


Got ап 


епеп 


EPG-P205CMK4 


Magnetisch (MM) 


копвспев нон! 


Men adus Т 


inem Boron 


تلاك 


rainen 


Boron 


Dämplungsmaterial TIDD TIDD TOD 
«Übertrag ungsbereich БН Т20ЕНЕ 5Hz = 100kKH? 10Hz = S0KHz 
20Hz = ТВЕН, +Q 3dB 20H27 - 15kHz, +0,508 20Н2 = 15kHZ., +0,5dB 
«Tonabnehmergewicht 6g Б ва 
sAustauschnadel EPS-P100ED4 EPS:P205ED4 EPS-PSTDMC2 





Kopfhörer 


. Typ 


EAH-X250 


Lynamisch 


EAH:X15 


Dynamisch 


EAH-X10 


Dynamisch 


"Мах, Eingangsleistung 1000m WW CN 500m JO] W 
“|гпрейапг 550) 350 45 GO 


*Ermptindiichkei! 
Frequenzgang 
"Anschlußkabel 
*Gewicht (ohne Kabel 





Mikrofone 


1D6dB/mW 
Hr? = 30k Hz 
` (im 


OM IO 


RP-VK15 


RP-VK10 


IQa4dBimwW 
10Н2 ~ 25kHz 
Gm 


110g 


RP-3215E | 


"Ausgangsimpedanz (bei 1КН2) GOCH БОС BOON 5000 ОП 
Empfindlichkeit (098 = 1Vilu bar, 1kHz) — {зан - 7306 = ТБОВ BAB dp 
sFraquenzgang 10Н2- 14kHZ Бн = 13kKH 50Hz = 12kHz BOHz— 10КНЕ 50Hz- 10 
+ Batterien Rë 

m lang am kang im (аг im Jan m ang 


"Мкготопкабе! 


АА В рев 
мзепашзе 





















ST-G470 


7 50- 108 00МИН Be 50 - 108 00MHz 


(SOkHz Stute) КНУ Stufe) 
ВТ 525 — 103.00MHz 
l 


r ZSkHz Verschiebung) 


Se Au 
l dn Levy 
Е en 
ггав (8008, ІНЕ "Ode (?ВаВ, IHF] 


АН = Аа: MiHzr— 15KHr 


D 5dB-— - 1,048 + 0,58 1.5d8 


= 


p508 r ав 


srl; АПАЕ 





522 — 1B11kHz S22 = 1611KHz 


DAD = 1620kHz 530- 1620kHz 
Там, ЗООМ Ae, Зоор 
S0cB 5048 
0,45у (OAV, ІНЕ ОБУ OO IV ІНЕ] 


И ү, 


GG? 





220W, 50/60HZ 
430 к 69 x ЗАВІТ 430 хб9 х 290mm 


2 kg сака 


eben : ШЕТ, | 5В-С56 SB-F2MK2 5В-Е1МК2 


Iech 3-Weg, akusüsch 3-Weg, akustisch >-Weg, akustisch 2-Weg, akus 


bedämpfies Gehäuse bedampftes Gehäuse bedämpfites sehause Бедатрйев Gehäuse bedampites Gehäuse 





ТТЕ Р. GC 
мед, аки 





ст, Konus Bern, Konus іаст. Konus 14гл. Wabenscheibe Тест, Wabenscheibe 
lem, Kanus 10ет. Konus Кае == 

2 вот, Kalotte 2 аст, Кае Kalotte 2 Вст, Wakbenscheibe 2 Bern, Wabenschelbe 
й ап 80 EMA! ногай 


ПМ (Musik) ВО (Musik) 120W (Musik) ОСМИ (Musik) ROW (Musk? 
00W (DIN) ANY (DIN) GOUW (CIM) SOW (DIN) АСА (DIN) 


B8dB/W (im) агаруу (Om Веви (im) ввавга B3W (mt ввавга SAV (im) 


ан? — 25 КН? 34 Нг-гЪКНЕ2 35HZ = #5kH7 ASH = З5КН? 48H? JSkHz 
1,5KHz, ЗКНЕ ОКНЕ, 3kHz kHz, 10kHZ 2 5kHZ 2kHZ 


DI. 499 х 2 път JAR x ABLE га 1 тт ОББ x AHU ко 1 пт fw ED ж ГА 144 x 10% 13AT 
282 ri ү SE | 256 я Еу mi 218 I 
r ако D ?Ко Б.бка Кў 2 Эка 








EPC-P33 EPC-P30S EPC-P23 


Magnetisch (ММ) Magnetisch IMNI Magnetisch {ММ 


Könisches Aluminium-Höhrchen Konlsches Aluminlum-Röhraher Aluminlum-Aöhrcher 


OHz = S50kHz 10Hz = 40kHZ 10H — Akt: 
+ 10B анг = 10KHz. +1dB S0rfz=10kHz, +1dB 





Technische Anderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (0 40) 85 49-0 


Niederlassung Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (0 40) 85 49-0 


Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstraße 9 - 13 

4030 Ratingen 

Telefon (02102) 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenauer Straße 43 

6200 Wiesbaden/Biebrich 

Telefon (0 61 21) 235-1 


Niederlassung München: 
Bretonischer Ring 5 

8011 Grasbrunn 

Telefon (089) 46007-0 


Verkaufsbüro Stuttgart: 
Heilbronner StraBe 4 

7022 Leinfelden/Echterdingen 
Telefon (07 11) 79760-0 


Verkaufsbüro Berlin: 
Budapester StraBe 7 - 9 
1000 Berlin 30 

Telefon (0 30) 25 40 04-0 


Ihr Fachhändler 


| Technics und Panasonic sind Markennamen der Matsushita Electric 





Schutzgebühr DM 1.50 


س س 


